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1 DARSTELLUNG DES VORHABENS

1.1  Planerische Beschreibung

1.1.1 Art und Umfang der BaumaBnahme

Die vorliegende Planung behandelt die Verlegung der St 2359 (Vogtareuther Strafl3e)
zu einer direkten Anbindung an die St 2095 (Miesbacher StraBe) im Ortsbereich von
Stephanskirchen. Im Folgenden wird die MaBnahme mit dem Arbeitstitel ,Kraglinger
Spange* bezeichnet.

1.1.2 Trager der Baulast und Vorhabenstrager

Vorhabenstrager sowie Trager der StraBenbaulast ist der Freistaat Bayern - StraBBen-
bauverwaltung.

Kosten fir die durch den Ausbau veranlassten MaBnahmen an Wegen, Gewassern
und anderen 6ffentlichen Einrichtungen sowie flir erforderliche landschaftspflegerische
MaBnahmen tragt nach MafBgabe der gesetzlichen Bestimmungen der Freistaat Bay-
ern - StraBenbauverwaltung. Die beteiligten Versorgungstrager tragen die nach den
Gestattungsvertragen auf sie anfallenden Kosten.

1.1.3 Lage im Territorium
Die MaBnahme liegt in der Region 18 Sudostoberbayern im Landkreis Rosenheim im
Gemeindegebiet von Stephanskirchen 6stlich der kreisfreien Stadt Rosenheim.

1.1.4 Lage im StraBennetz

Die St 2359 verlauft éstlich des Inn von Wasserburg a. Inn nach Rosenheim und fahrt
nach Versatz Uber die St 2362 (Salzburger StraBe) nach Siiden bis Brannenburg.

Die St 2095 umfahrt Rosenheim im Osten und fihrt Gber Bad Endorf nach Seebruck
am Chiemsee. Die Kraglinger Spange verbindet die St 2359 (Vogtareuther StraBe) mit
der heute an einem planfreien Knoten (Linkstrompete) endenden St 2095 (Miesbacher
StraB3e).

1.1.5 Bestandteil von Bedarfs- und Ausbauplanungen
Ausbauplanung fiir StaatsstraBen

Die MaBnahme St 2095 Neubau Kragling — St 2359 war im 7. Ausbauplan fiir die
StaatsstraBen in Bayern 2011 unter der Nummer RO-360-07 zun&chst in der Dring-
lichkeit 1R enthalten.

Durch den Wegfall eines anderen Projektes in erster Dringlichkeit (RO 280-07 St 2092
OU Halfing) konnte am 26.03.2015 ein Projekttausch durchgefiihrt werden.

Die ,Vereinbarung Uber den Tausch zweier Projekte im 7. Ausbauplan fiir die Staats-
straBen® wurde vom Regionalen Planungsverband und den beiden Blrgermeistern
von Halfing und Stephanskirchen unterzeichnet.

1.1.6 StraBenkategorie nach Richtlinie fir die Integrierte Netzgestaltung (RIN)
Aktuell ist die St 2359 der Verbindungsfunktionsstufe Ill zugeordnet. Dementspre-
chend wird die Kraglinger Spange ebenfalls der StraBenkategorie LS Ill zugeordnet.
In Verbindung mit der prognostizierten Verkehrsbelastung von rd. 6.400 Kfz/24h er-
scheint daher eine Anwendung der Entwurfsklasse EKL 3 nach Richtlinien fir die
Anlage von LandstraBen (RAL) als angemessen.



Planfeststellung St 2095 Rosenheim - St 2359 Wasserburg a. Inn Erlauterungsbericht Blatt 6
Neubau Kraglinger Spange

1.1.7 Raumliche Verfahrensgrenzen der Planfeststellung

Die Planfeststellung umfasst den Bereich der Miesbacher StraBBe auf Héhe der Briicke
der St 2362 (Salzburger StraBe) bis zur Einmindung in die Salzburger StraBe und
reicht bis zum Bestand der Vogtareuther Stra3e auf Héhe der Einmindung der Entlei-
tenstraBe im Ortsteil Hohensteig der Gemeinde Stephanskirchen.

1.2  StraBenbauliche Beschreibung
Lange, Querschnitt

Die neue StraBBe hat eine Lange von 0,815 km.
In der Rampe zur Salzburger StraBe und zur Anbindung der Vogtareuther StraB3e wer-
den weitere 0,220 km StraBe angepasst oder neu gebaut.

Als Querschnitt wurde ein RQ 11 nach RAL Bild 7 gewahlt.

1
B.00

0,50 0,50
150 || 350 | 350 | 1_5nT
1 1

11,00

1

(Abmessungen in [m])

Abbildung 1: RQ 11 nach Bild 7 der RAL

Der Querschnitt weist eine befestigte Fahrbahnbreite von 8,00 m und eine Regelbreite
der Bankette von beidseits 1,50 m auf.

Vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik

Derzeit muss der Nord — Sud orientierte Verkehr, welcher von der Vogtareuther StralBe
auf die Miesbacher StraBe und umgekehrt fahren méchte, einen Versatz Gber die
hochbelastete Salzburger StraBBe im Ortsteil Gehering der Gemeinde Stephanskirchen
fahren. Dies ist bei der Fahrt in Nord — Sid Richtung mit zwei Linksabbiegevorgangen
verbunden, was im Ortsbereich von Gehering mit vermeidbarer Belastung der Ver-
kehrsteilnehmer und Anwohner verbunden ist. Aufgrund langer Wartezeiten der vielen
Schwerfahrzeuge, die als Linkseinbieger in die Salzburger Stra3e einbiegen, musste
bereits eine Lichtzeichenanlage gebaut werden, welche zusatzlich Emissionen durch
anfahrende und abbremsende Fahrzeuge verursacht.

Erschwerend kommt dazu, dass im Ortsbereich von Gehering fur die Radfahrer kein
eigener Radweg vorhanden ist. Dabei fahren in diesem Bereich nach Erhebung 246
Radfahrer innerhalb der gezahlten 8 Stunden. In der Spitzenstunde vormittags sind 80
Radfahrer entlang der Salzburger StraBe unterwegs.
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Abbildung 2: Bestand der Salzburger StraBe im Ortsbereich Gehering, Blickrichtung nach Osten

Vorgesehene Strecken- und Verkehrscharakteristik

Mit dem Bau der Kraglinger Spange soll die Verbindung der Vogtareuther StraBe und
der Miesbacher StraB3e leistungsfahig auf kurzem Wege hergestellt und damit der heu-
tige Versatz Uber die Salzburger StraBe im Ortsbereich beseitigt werden. Der weit-
raumige Verkehr aus Rosenheim Richtung Vogtareuth und in umgekehrter Richtung
kann damit zlgig und zielgerichtet geflihrt und der Schwerverkehr auf der Salzburger
StraBe verringert werden.

Das Projekt entlastet den Ortsteil Gehering der Gemeinde Stephanskirchen im Zuge
der Vogtareuther StraB3e maBgeblich vom Verkehr.

Dartber hinaus wird auch der Verkehr auf der bereits heute sehr hoch belasteten
Salzburger StraBe signifikant reduziert, so dass gleichzeitig auch die Funktionsfahig-
keit der vollsignalisierten, oft Uberlasteten Kraglinger Kreuzung verbessert wird.

Far die VerknUpfung der Rampe zur Salzburger StraBe mit der Kraglinger Spange ist
ein Kreisverkehrsplatz vorgesehen, die Vogtareuther StraBe wird mit einer Einmdn-
dung nachgeordnet an die Kraglinger Spange angeschlossen.

2 BEGRUNDUNG DES VORHABENS

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchung, Verfahren
In den 70er Jahren wurde die Ostumgehung Rosenheim im Zuge der St 2095 von der
Panoramakreuzung (B 15) bis Kragling gebaut (Miesbacher Stral3e).



Planfeststellung St 2095 Rosenheim - St 2359 Wasserburg a. Inn Erlauterungsbericht Blatt 8
Neubau Kraglinger Spange

» Der hohen Verkehrsbelastung Rechnung tragend wurde das sogenannte ,Kuf-
steiner Gleis“ aufwandig Uberquert. Hier befindet sich ein Brickenbauwerk mit
336 m Lichter Weite Uber 18 Felder.

* Die ,zweite Innbricke® (ein Brickenbauwerk mit Lichter Weite von 128 m) und
die ,Simstalquerung® (ein Briickenbauwerk mit Lichter Weite von 445 m Gber 19
Felder) sind weitere, den Charakter der StraBBe pragende Elemente.

Gebaut werden konnte damals jedoch lediglich bis zur provisorischen Anschlussstelle
Kragling. Die StraBe erhielt drei teilplanfreie Verknlipfungen (Kastenau, Ziegelberg
und Kragling), wobei letztere nur provisorisch angelegt werden konnte.

Querschnitt, Linienfiihrung und die Form der Verknipfungen entsprechen den heuti-
gen Definitionen einer StraBe der EKL 2 nach RAL.

Die Ostumfahrung sollte westlich an Waldering vorbei im Bestand der St 2095 zwi-
schen Waldering und Prutting enden und den starken Verkehrsstrom der St 2095 si-
cher und frei von Stau fUhren.

Es wurde fir den Bereich der Kiesgruben zwischen Kragling und Waldering ein soge-
nanntes ,Umlegungsverfahren“ fliir den Grunderwerb durchgefihrt, welches letztlich
nach Uber 25jahrigen Verhandlungen endgliltig scheiterte.

Unmittelbar nach dem Scheitern der Verhandlungen wurde der in Frage kommende
Korridor der StraBenplanung fiir eine Weiterfiihrung der St 2095 nach Prutting / Bad
Endorf durch Ausweisungen von Gewerbegebietsflachen und intensive Bebauung
restlos einer wirtschaftlichen StraBenplanung entzogen.

So blieb es seit tber 40 Jahren bei einem ,Provisorium®, welches auch als Linkstrom-
pete angesehen werden kann. i

Dieses Provisorium fihrt durch haufige Uberlastung der signalgeregelten Kraglinger
Kreuzung speziell in der Morgenspitze zu Rickstau in Kragling und Waldering.

Eine Lésung dieses Verkehrsproblems ist im dicht bebauten Bereich von Waldering,
Kragling und Gehering schwer vorstellbar.

SchlieBlich wurde fir die Fortschreibung des 7. Ausbauplanes ein Projekt angemeldet,
welches zwar nicht das Problem der Uberlasteten Kreuzung in Kragling I6sen kann
aber den die Salzburger StraBe belastenden Eckverkehr Uber den Versatz in Gehering
beseitigen kann.

2.2 Planungsziele

Fir die Kraglinger Spange ergeben sich damit folgende Planungsziele:

» Verlagerung des Verkehrs der Route Miesbacher StraBe — Vogtareuther StralBe
aus dem Ortsbereich auf eine direkte Verbindung.

» Verringerung des Durchgangsverkehrs, insbesondere des Schwerverkehrs
durch Gehering auf der Salzburger StraBe und Vogtareuther StraBBe. Dies ver-
mindert insbesondere die Gefahren fiir FuBganger und Radfahrer an diesen
EinmUndungen.

» Entlastung der Anwohner in Gehering an Salzburger StraBe und Vogtareuther
StraBBe von verkehrsbedingten Immissionen.

» Steigerung der Verkehrsqualitdt und Verkiirzung der Reisezeit durch Zeit- und
Wegersparnis fur die Verkehrsteilnehmer auf der Route Rosenheim - Wasser-
burg.

» Schaffen von verkehrssicheren und leistungsfahigen Verknipfungen der Span-
ge mit dem bestehenden Netz.

« Entlastung der lichtsignalgeregelten Einmindung der Vogtareuther StraB3e in
die Salzburger Stra3e und damit einhergehend Steigerung der Verkehrsqualitat
in der Ortsdurchfahrt.
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« Schaffen eines sicheren Ubergangs zwischen unterschiedliche Entwurfsklassen
und Ausbaustandards mit deutlicher Zasur zwischen der Ostumfahrung (Mies-
bacher StraBe EKL 2) und der Kraglinger Spange (EKL 3).

2.3 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Far das Vorhaben ist nach Art. 37 BayStrWG keine Umweltvertraglichkeitsprifung er-
forderlich.

Mit dem Bauvorhaben sind jedoch unvermeidbare Umweltauswirkungen verbunden,
die nach den Umwelt- und Fachgesetzen Schutz- und AusgleichsmaBnahmen bedin-
gen.

Unterlagen zum Naturschutzrecht befinden sich in den Unterlagen 9 und 19.

2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens
2.4.1 Ziele der Raumordnung / Landesplanung und Bauleitplanung

Landesplanung

Ziele der Landesplanung sind nicht betroffen, die Kraglinger Spange hat keine raum-
ordnerische Bedeutung.

Ein ausgewiesenes Vorranggebiet Rohstoffgewinnung ist im Ubersichtslageplan (Un-
terlage 3) eingetragen.

Bauleitplanung

Hinsichtlich der verbindlichen Bauleitplanung und des Flachennutzungsplanes der
Gemeinde Stephanskirchen liegen derzeit keine Planungen vor, die Einfluss auf das
Projekt haben kénnten.

Es liegt eine Abbaugenehmigung fir eine Kiesgrube an der Kraglingerstra3e vor, die
im suddlichen Teil weitgehend deckungsgleich mit dem Vorranggebiet Rohstoffgewin-
nung ist. Das Staatliche Bauamt hat als beteiligter Trager 6ffentlicher Belange in sei-
ner Stellungnahme darum gebeten, die klnftige Anbauverbotszone der Spange bei
der Anlage der Kiesgrube zu berlicksichtigen, was im Genehmigungsbescheid aufge-
nommen wurde. Die Kiesgrube und die StraBenplanung sind so aufeinander abge-
stimmt, dass keine bau- und betriebsbedingten Konflikte auftreten.

Weiterhin ist ein Antrag auf Vorbescheid fir den Bau eines Zuchtsaustalles bekannt,
der ebenfalls aufgrund einer Stellungnahme des Bauamtes die kinftige Anbauver-
botszone der Spange berlcksichtigen soll. Eine Entscheidung der Genehmigungsbe-
hérde ist bislang nicht ergangen.



Planfeststellung St 2095 Rosenheim — St 2359 Wasserburg a. Inn  Erlauterungsbericht Blatt 10
Neubau Kraglinger Spange

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse
Verkehrsanalyse des bestehenden StraBennetzes

In den amtlichen StraBenverkehrszahlung (SVZ) 2015 wurden folgende
Verkehrbelastungen ermittelt:

St 2095 Miesbacher StraBe (Zahlstelle 81389515, nérdlich AS Ziegelberq):

/ OF ./ _.
i g a’]” Abbildung 3: SVZ 2015 Miesbacher StraBe
e A ~ (PV= Personenverkehr)
R (GV= Guterverkehr)
‘“‘.‘T“;;'}‘%. (DTV= durchschnittlicher taglicher
e _ Verkehr)
N Y st T PV 17.649 Kiz/24h
PO g GV 1.096 Kiz/24h
Do DTV 18.745 Kfz/24h
)<

St 2362 Salzburger StraBe (Zahlstelle 81389517, westlich Einmliindung Vogtareuther
Stral3e):

'« Abbildung 4: SVZ 2015 Salzburger StraBBe

PV 11.619 Kfz/24h
GV 340 Kfz/24h
DTV 11.959 Kfz/24h
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St 2359 Vogtareuther StraBBe
(Zahlstelle 81389512, ca. 2km noérdlich der Einmiindung der Vogtareuther StraBe in

die Salzburger StraBe):

Abbildung 5:
SVZ 2015 Vogtareuther StraBBe

PV 6.338 Kfz/24h
GV 385 Kfz/24h
DTV 6.723 Kfz/24h

j Abbildung 6:

' SVZ 2015 AuBere Salzburger StraBe
PV 13.482 Kfz/24h
GV 803 Kfz/24h
DTV _ 14.285 Kfz/24h
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St 2362 SimsseestraBe (Zahlstelle 81399504 ca. 3,5km 6stlich Kragling):

Spic

E § ‘..., Abbildung 7: SVZ 2015 SimsseestraBe
| 28 | -t O PV 4.737 Kiz/24h
I: W g 8 s GV 151 Kfz/24h

DTV 4.888 Kfz/24h

Die Werte der StraBenverkehrszahlung 2015 wie auch die vorangegangenen
StraBenverkehrszahlungen zeigen die sehr hohe Belastung der durchgehenden
Fahrbahnen aller beteiligten StraBen.

Im Rahmen der Dauerzahlungen wird jedoch der Verkehr nicht erfasst, der im
Ortsbereich Geherings zwischen der Einmiindung der Vogtareuther StraBe und
Rampe zur Miesbacher StraBe auf Rampe und im Verflechtungsbereich der
Salzburger StraBe fahrt.

Um die tatsachlich im Innenbereich Geherings vorhandenen Verkehrsbelastungen zu
erfassen, wurde im Jahre 2011 eine umfangreiche Verkehrszahlung durchgefuhrt, die
tber FluBverfolgung auch aufzeigen sollte, welche Verkehrsanteile in Gehering aus
Durchgangsverkehr bestehen.

Zahlergebnisse mit FluBverfolgung:

Far den Ortsteil Gehering wurde im Rahmen einer Verkehrszahlung ermittelt, welcher
Anteil des Verkehrs von der Vogtareuther StraBe zur Miesbacher Stral3e reiner Durch-
gangsverkehr ist. Dabei wurde auch differenziert der Schwerverkehrsanteil betrachtet.
Die umfangreiche Verkehrszahlung 2011 erbrachte folgende Ergebnisse:

* Ein erheblicher Anteil des Verkehrs (51% bis 69%) in Gehering ist reiner
Durchgangsverkehr, der durch die unglnstige Geometrie des Knotenpunkts
neben Zeitverlusten flr die Verkehrsteilnehmer auch vermeidbare Belastungen
fr die Anwohner mit sich bringt. (vgl. Nr. 2.2 Planungsziele)

» Betrachtet man isoliert den Schwerverkehr, ist zu erkennen, dass der Anteil des
Durchgangsverkehrs des Schwerverkehrs nahe an die 100% heranreicht. (vgl.
Nr. 2.2 Planungsziele)

» Daneben erbrachte die Erhebung des Radverkehrs entlang der Salzburger
StraBe innerhalb der gezahlten acht Stunden 246 Radfahrer, in der Spitzen-
stunde vormittags 80 Radfahrer. Die Salzburger StraB3e ist fir Radfahrer (Be-
rufspendler und Schulverkehr) eine der wichtigsten Verbindungen im Raum.
(vgl. Nr. 2.2 Planungsziele)
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Gerade in Gehering ist jedoch ein Radweg an der Salzburger StraB3e nicht vorhanden,
die Radfahrer teilen sich die Fahrbahn mit einem DTV (gemaR Erhebung) von gut
20.000 Kfz/24h.
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Abbildung 8: Ergebnisse der Verkehrszahlung 2011 mit FluBverfolgung

Im Rahmen der Voruntersuchung im Jahre 2015 hat Prof. Dr.-Ing. Kurzak im Auftrag
des Staatlichen Bauamtes eine Verkehrsuntersuchung fir den Neubau der Kraglinger
Spange durchgefiihrt. Die vollstdndige Verkehrsuntersuchung ist den Feststellungs-
unterlagen in Unterlage 21 nachrichtlich beigefligt; im vorliegenden Erlauterungsbe-
richt wird auszugsweise aus der Untersuchung berichtet.

Der Gutachter hat weitere Verkehrszahlungen durchgefiihrt und die bereits vorliegen-
den Ergebnisse von Verkehrsbefragungen in seinem Gutachten zusammengefihrt.
Daraus wurde nach Kalibrierung die Analyse 2015 als aktuelles Abbild des Verkehrs-
geschehens erarbeitet.

Aus der Analyse 2015 (Abbildung 9) geht hervor:

» Die Miesbacher StraBBe weist eine Belastung von 19.800 Kfz/24h auf.

» Auf der Salzburger StraBe fahren 20.000 bis 20.900 Kfz/24h.

* In der Vogtareuther StraBe fahren 6.700 bis 7.300 Kfz/24h. Anmerkung: Die
Abweichung zur Zahl aus der SVZ 2015 ist dadurch bedingt, dass im Jahre der
Zahlung 2015 mit groBraumiger Umleitung Gber mehrere Monate eine Ausbau-
maBnahme unter Vollsperrung der St 2359 stattgefunden hat, was den Jahres-
durchschnitt des DTV verfélscht.

« Die AuBere Salzburger StraBe weist eine Belastung von 19.200 Kfz/24h auf.

» Auf der SimsseestraBe fahren 8.200 Kfz/24h.
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Die Direktrampe Siid (AuBere Salzburger StraBe sidlich der SimsseestraBe) ist
mit 7.500 Kfz/24h belastet.

* In der Rampe Nord (genannt die Haarnadelkurve) fahren 12.300 Kfz/24h

Die Differenzen zur SVZ 2015 sind durch die Lage der Zahlstellen auf freier Stre-
cke teils weit auBerhalb der hochbelasteten Knotenpunkte in Gehering / Kragling
erklarbar. Aufschluss Uber die tatsachliche werktagliche Belastung geben die Kno-
tenpunkts Zahlungen 2011 und 2015 sowie die Verkehrsbefragung 2015.
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Abbildung 9: Auszug aus dem Verkehrsgutachten, Analyse 2015
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Prognosenullfall:

Der Prognosenullfall zeigt auf, wie sich der Verkehr auf den einzelnen StraBBen weiter
entwickeln wirde, wenn es zu keiner Kraglinger Spange kommen wirde. Der Progno-
senullfall dient auch als Bezugsgrée um die Veranderungen im Netz durch die Krag-
linger Spange zu beschreiben.

Unter Berlcksichtigung geplanter BaumaBnahmen wie z.B. der B15 Westtangente
Rosenheim hat der Verkehrsgutachter die Analyse 2015 hochgerechnet auf den Prog-
nosenullfall im Jahre 2030.

» Die werktagliche Belastung der Miesbacher StraBe nimmt stdlich der Kraglin-
ger Kreuzung um 11 % auf 21.900 Kfz/Tag zu.

« Die Belastung der AuBeren Salzburger StraBe wird trotz der morgendlichen
Stauungen weiter spurbar zunehmen, auf 20.100 Kfz/Tag werktags in Héhe
Waldering und auf 21.200 Kfz/Tag nérdlich der Kraglinger Kreuzung.

» Die Belastung der Vogtareuther StraBe wird von 7.300 auf 8.100 Kfz/Tag zu-
nehmen.

* In Schlossberg wird die Belastung der Salzburger StraBe noch um rd. 5 % zu-
nehmen und die Belastung der Innbriicke nach Rosenheim wird nur noch um 3
— 4 % auf 26.300 Kfz/Tag ansteigen.
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Verkehrsuntersuchung Stephanskinchen
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Abbildung 10: Auszug aus dem Verkehrsgutachten Prognose Nullfall 2030

Bewertung:
Die Staus im Berufsverkehr werden im Prognose Nullfall 2030 drastisch zunehmen,

wenn man davon ausgeht, dass eine weitgehende Sattigung bereits heute erreicht ist
und damit eine Zunahme des Verkehrs um 10% einer Verdopplung des Staus gleich-

zusetzen ist.

In der Verkehrsuntersuchung wurde nun der Anteil des Verkehrs, der die Vogtareuther
StraBBe in Richtung Miesbacher StraBe und umgekehrt befahrt, durch eine Prognose-
umlegung auf die Kraglinger Spange verlegt, um damit die Entlastung der Ortsdurch-
fahrt in Gehering zu ermitteln und den zu erwartenden Verkehr im Prognosehorizont

2030 auf der Kraglinger Spange zu ermitteln.
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Neben der Frage, welche Verkehrsbelastung die Kraglinger Spange zu erwarten habe,
sollte geklart werden, wie der als Provisorium bestehende, teilplanfreie Knoten umge-
baut oder erweitert werden muisste.

Fir die Umgestaltung des Knotens wurden insgesamt flinf Méglichkeiten in der Ver-
kehrsuntersuchung betrachtet:
» Fall A: (vgl. Abbildung 11) Bei der als Fall A vorgestellten Grundlésung wird der
bestehende teilplanfreie Anschluss der St 2095, Miesbacher Stral3e an die St
2362, Salzburger StraBBe um die heute fehlenden Verbindungen erganzt:
Die bestehende Ausfahrtsrampe von Stiden (Miesbacher Stra3e) zur Kraglinger
Kreuzung wird bei Ausbildung eines Vollanschlusses um die Gegenrichtung er-
ganzt, d.h. von der Kraglinger Kreuzung kann man dann kinftig auch auf die St
2095 in Richtung Norden zur Vogtareuther StraBe fahren. Im Norden wurde die
Fahrbeziehung von der Spange in die Rampe bedacht. AuBerdem ist berlck-
sichtigt, dass man von der bestehenden Ausfahrtsrampe an der Kraglinger
Kreuzung auch nacp links in die Salzbur%&afe einbiegen kann.
| (

r

Abbildung 11:Umgestaltung des Knotens, Fall A

o Kurzbewertung: Auf die Nachristung einer Rampe flr die Fahrtbezie-
hung Stephanskirchen / Prutting — Vogtareuth kann aufgrund geringer
Verkehrsnachfrage verzichtet werden. Eine zusatzliche Linksabbiegebe-
ziehung in der Kraglinger Kreuzung, um diese Rampe zu erreichen, wir-
de massive LeistungseinbuBBen der bestehenden Kraglinger Kreuzung
zur Folge haben.
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» Fall B: (vgl. Abbildung 12) Der Fall B enthalt die Neubaustrecke bis zur Vog-
tareuther StrafBBe, verzichtet aber wegen des sehr geringen Bedarfs auf eine zu-
satzliche Einfahrtsrampe stdlich der Kraglinger Kreuzung Richtung Vogtareuth.
Im Fall B ist jedoch (wie auch im Fall A) eine neue Verkehrsbeziehungen im Be-
reich der Kraglinger Kreuzung vorhanden, die es heute nicht gibt. Es handelt
sich dabei um folgenden Linksabbieger:

Die Ausfahrtsrampe von der Miesbacher Stral3e zur Kraglinger Kreuzung hat
heute ein Linksabbiegeverbot in die Salzburger StraBBe. Im Fall B muss von der
Ausfahrtsrampe Miesbacher StraBe auf der Kraglinger Kreuzung ein Linksab-
biegen flr Verkehrsteilnehmer, die von der Miesbacher Stra3e kommend in die
Salzburger StraBe Richtung SchloBberg fahren, zugelassen sein. Heute fahren
diese Uber die Haarnadelkurve nach rechts in die Salzburger StraBe. Es sind in
der Prognose 600 Linksabbieger/Tag, fur die eine Linksabbiegespur und even-
tuell auch eine Zusatzphase im Signalablauf notwendig wére, wodurch der Ver-
kehrsablauf an der Kraglinger Kreuzung verschlechtert wirde.
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Abbildung 12: Umgestaltung des Knotens, Fall B

o Kurzbewertung: Es kommt zu Linkseinbiegern aus der Rampe Sid nach
Schlossberg die heute Uber die Rampe Nord fahren. Diese zusatzliche
Fahrtbeziehung in der Kraglinger Kreuzung fiahrt zu massiver Leis-
tungsminderung der Signalanlage der bestehenden Kraglinger Kreu-
zung.
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» Fall C: (vgl. Abbildung 13) Spange ohne Umbau des teilplanfreien Knotens, oh-
ne Anderung der Kraglinger Kreuzung. (Istzustand ohne Linkseinbieger an der
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o Kurzbewertung: Die Fahrtbeziehung aus der St 2095 (Miesbacher Stra-
Be) in Richtung Schlossberg / Gehering muss einen Umweg Uber die
Spange und zurlick nach Gehering fahren, welcher nicht angenommen
wirde sondern zur Verdrangung von Verkehr auf andere StraBen (z.B.
auf die ohnehin oft Uberlastete St 2359 RohrdorferstraB3e, im Bild 13 ge-

strichelt dargestellt) flhren wirde.

« Fall D: (vgl. Abbildung 14) Mit dem Neubau der Kraglinger Spange wurde auf
Anfrage der Gemeinde Stephanskirchen untersucht, ob die Vogtareuther Stra-
Be (Sud) nach Gehering nicht ganz entfallen kann, um Gehering noch starker
zu entlasten. Dies hat jedoch zwei erhebliche Nachteile:
Der erste Nachteil ist, dass flr die Fahrtbeziehung von Norden (Vogtareuth)
Richtung SimseestraB3e an der bestehenden Rampe Nord das Einfahren nach
links in die hochbelastete Salzburger StraBe nur mit Hilfe einer Signalanlage
moglich ware (vgl. Bild 14 links, 440 Linkseinbieger/Tag). Wegen des geringen
Abstandes zur Signalanlage der Kraglinger Kreuzung ergaben sich durch die
dann erforderliche Koordinierung der Anlagen Leistungsminderungen in der
Kraglinger Kreuzung.
Der zweite Nachteil ware, um in Gegenrichtung von der SimseestraBe (St 2362
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Ost) auf die St 2359 Richtung Vogtareuth zu gelangen, musste dann auf der
Kraglinger Kreuzung das Linksabbiegen zur Rampe Richtung Miesbacher Stra-
Be zugelassen werden (vgl. Bild 14 rechts) und es wirde eine Einfahrtsrampe
analog Fall A notwendig.
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Abbildung 14: Riickbau der Vogtareuther StraBe, Fall D

o Kurzbewertung: (Bild 14 links) Die Abwicklung des Stromes Vogtareuth
— Stephanskirchen kdnnte nur mit Linkseinbiegern in die Salzburger
StraBe erfolgen, eine zuséatzliche Signalisierung der Einmindung wére
erforderlich.

(Bild 14 rechts) In umgekehrter Richtung misste ein Linksabbieger in der
Kraglinger Kreuzung zur Rampe Nord (wie Fall A) zugelassen werden.

Die Falle A bis D, also eine Nachristung von teilplanfreien Elementen fiir den Knoten,
werden wegen ihrer nicht vertretbaren Nachteile nicht weiter verfolgt. Die bestehende
Verkehrscharakteristik der Miesbacher StraBe in der Kraglinger Spange fortzufiihren
scheidet daher aus.

» Fall E: Folgerichtig wurde untersucht, ob unter Bruch der Verkehrscharakteristik
der Miesbacher StraBBe (EKL 2, nur rechts rein und rechts raus) mit einer Links-
abbiegemdglichkeit in der Miesbacher StraBBe die Fahrbeziehungen im Progno-
sezustand leistungsfahig bewaltigt werden kénnen. Im Verkehrsgutachten wird
das als Gutachtervorschlag bezeichnet.

Zunéachst wurde fir diese Verkehrsfihrung eine Linksabbiegespur in der Mies-
bacher StraBe in Betracht gezogen. Verkehr aus der Miesbacher StraBe nach
Schlossberg wird Uber Linksabbiegen in die Schleifenrampe Nord gefuhrt.

Der starke Verkehrsstrom aus der Rampe in die Miesbacher StraBe sollte mit
einer Verflechtungsspur in den Verkehr aus der Spange einflieBen. Diese L6-
sung ist grundsétzlich leistungsfahig. In der Unterlage zur Genehmigung (Vor-
entwurf) wurde daher eine Linksabbiegespur in der Miesbacher StraBe zur
Rampe Nord eingebracht.

o Bewertung: Als Nachteile dieser Lésung wurde jedoch erkannt, dass:
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= der Geschwindigkeitsunterschied der Verflechtungsspur zur
Hauptspur aufgrund der hohen Verkehrsbelastung sowie die Lage
der Verflechtung in einem leichten Innenbogen zu Sicherheits-
problemen fihren kénnte und dass

» ein Linkseinbiegen aus der Rampe in die Spange wegen des ho-
hen Anteils an bevorrechtigten Linksabbiegern aus der Miesba-
cher StralBe in die Rampe zu langen Wartezeiten fir der nachge-
ordneten Strom der Linkseinbieger in die Spange fihren kdnnte.

o Optimierung: Das Staatliche Bauamt Rosenheim hat fir die plangleiche
Verknipfung auf Anregung der Gemeinde einen Kreisverkehr mit Bypass
gepruft. Diese Art der VerknUpfung bringt gegeniber der Variante des
Vorentwurfes mit einer Linksabbiegespur in der Miesbacher StraBe fol-
gende Vorteile:

» Der Wechsel von der EKL 2 (Miesbacher Straf3e) in die EKL 3
(Spange) wird deutlich erkennbar, sicher und leistungsfahig voll-
zogen.

» Neben dem Ausfahren aus der Miesbacher StraBe in die Rampe
ist auch ein sicheres Einfahren von der Rampe in die Kraglinger
Spange mdglich. Dadurch wird der Ortsteil Gehering zusatzlich
entlastet.

» Bypass und Kreisverkehr weisen annahernd gleiches Geschwin-
digkeitsprofil auf, wodurch ein Verflechten der Stréme in der Mies-
bacher StraBe nach Siden unproblematisch und leistungsfahiger
ist, als eine Verflechtung mit gréBeren Geschwindigkeitsunter-
schieden auf freier Strecke.

* Die Simulation im Verkehrsmodell des Gutachters zeigt, dass auf
dieser optimalen Route fir die Linksabbieger 900 Linksabbie-
ger/Tag Richtung SchloBberg auftreten werden, wodurch 300
Kfz/Tag mit Ziel SchloBberg von der Rohrdorfer StraBe auf die
Miesbacher StraBBe verlagert werden.

* In der Microsimulation des staatlichen Bauamtes der Morgenspit-
ze im Prognosezustand ist ersichtlich, dass der Verkehr Gber den
Bypass ohne Behinderung mit der Hauptspur verflechten kann
und die Verkehrsanlage ohne Einschrankung leistungsfahig ist.

Mit der Betrachtung der zukinftigen Verkehrsbelastung und Verkehrsverteilung wird in
diesem Kapitel eine Festlegung auf die Auspréagung des Knotens Rampe / Miesbacher
StraBe getroffen, die begriindete Wahl der Linie erfolgt in Kapitel 3.

Im nachfolgenden Bild 15 ist die Prognosebelastung 2030 flr diese Wahl des Kno-
tenpunktes aufgeflhrt.
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Abbildung 15: Planfall mit Linksabbiegeméglichkeit, optimierter Fall E (Kreisverkehr)

Der Leistungsnachweis flr den Kreisverkehr (mit Bypass) ergibt die optimale Ver-
kehrsqualitat A. Von der Rampe Nord wird dann nach rechts in die Salzburger StraBe
Richtung Gehering eingebogen, was ebenfalls kein Leistungsproblem ist. Heute bie-
gen von der Schleifenrampe rd. 3.000 Kfz/Tag nach rechts in die Salzburger Straf3e,
kiinftig sind es 70 % weniger, d.h. nur noch 900 Kfz/Tag mit der optimalen Verkehrs-
qualitat A.

» Die Prognosebelastung der Kraglinger Spange betragt 6.400 Kfz/Tag.

» Der Verkehr in der Rampe Nord nimmt um 4.100 Kfz/24h ab.

» Aus Gehering wird der starke Eckverkehr, der heute den Versatz zwischen der

Vogtareuther StraBe und der Miesbacher StraBe fahren muss, vollstandig her-
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ausgenommen. In Gehering wird die Salzburger StraBe &stlich der signalisier-
ten Einmindung um 3.100 Kfz/Tag entlastet.
« Die Vogtareuther StraBe in Gehering wird um gut 70 % von 7.400 auf 1.900
Kfz/Tag entlastet.
Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind in Unterlage 21 der Planfeststellung
nachrichtlich beigefugt.

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Entlastungseffekte ergeben sich entlang der Vogtareuther StraBe sltdlich des geplan-
ten Bauendes der Kraglinger Spange, da sich dort das Verkehrsaufkommen gegen-
uber dem Prognose-Nullfall (DTV 7.400 bzw. 8.100 Kfz/Tag) um 5.500 bzw. 6.200
Kfz/Tag auf 1.900 Kfz/Tag erheblich verringern wird. Auch auf der Salzburger StralBe
zwischen der Einmlindung der Vogtareuther StraBe und dem Anschluss an die St
2095 wird das Verkehrsaufkommen um 3.500 Kfz/Tag von 21.000 auf 17.500 Kfz/Tag
gegenlber dem Prognose-Nullfall sinken. Im Ortsdurchfahrtsbereich wird es zu einer
Verflissigung des Verkehrs und weniger Stauereignissen kommen. Insgesamt werden
dadurch Belastungen fir folgende Schutzgtiter abnehmen:

Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit:
Die Wohngebiete und Wohnnutzungen in den Mischgebieten von Gehering und
im AuBenbereich werden durch Reduzierung von Larm, Luftschadstoffen und
damit einhergehenden Geruchsbelastungen entlastet. Durch die neue Verkehrs-
fuhrung erhdht sich zudem die Verkehrssicherheit, da Ein- und Abbiegemandéver
weitgehend vermieden werden.

Schutzgut Klima und Luft:
Reduzierung von staubedingten Luftschadstoffen in der Ortsdurchfahrt.

Schutzqut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt:

Gema den ,Vollzugshinweisen zur Bayerischen Kompensationsverordnung fir
den staatlichen StraBenbau® in der Fassung mit Stand 02/2014, siehe Hinweis zu
§ 7 Abs. 5 BayKompV, reduziert sich die Beeintrachtigungszone, in der es zu
emissionsbedingten Negativwirkungen auf Biotopflachen kommt, entlang der
Vogtareuther StraBe von 50 m auf 20 m vom Fahrbahnrand. Dadurch werden
Altbdume, Hecken und eine Obstwiese, die zuklnftig nicht mehr in dieser Beein-
trachtigungszone liegen werden, entlastet. Infolge dessen reduziert sich der
Kompensationsbedarf nach dem Biotopwertverfahren nach BayKompV um 640
Wertpunkte (siehe auch Unterlage 9.4, Tabellarische Gegenlberstellung von
Eingriff und Kompensation, Teil 2, Seite 1).

Weiterhin ergibt sich eine Verringerung bestehender Beeintrachtigungen des Bodens
sowie des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt auf bisher versiegelten
Flachen, die rekultiviert und in landwirtschaftliche Nutzflachen oder in eine Hecke und
magere Krautsdume umgewandelt werden (siehe GestaltungsmaBnahme 6 G, Unter-
lagen 9.2: Landschaftspflegerischer MaBnahmenplan und 9.3: LBP MaBnahmenblat-
ter). Es werden 807 m? entsiegelt, dadurch reduziert sich der Kompensationsbedarf
nach dem Biotopwertverfahren um weitere 4.877 WP (siehe Unterlage 9.4, Tabellari-
sche Gegenuberstellung von Eingriff und Kompensation, Teil 2, Seite 5).
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3 VERGLEICH DER VARIANTEN UND WAHL DER LINIE

3.1  Beschreibung des Untersuchungsgebietes

3.1.1 Uberblick iiber das Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet (UG) fir die umweltfachlichen Gutachten, insbesondere den
Landschaftspflegerischen Begleitplan, erstreckt sich etwa 400 bis 500 m beidseits des
geplanten Fahrbahnrandes der Kraglinger Spange. Es beginnt etwa 90 m vor Baube-
ginn und reicht gut 200 m Gber das Bauende hinaus. Seine Flache betragt 82,7 ha.

IR L

= N
Kraglinger Strale NG
o |

Abbildung 16: Untersuchungsgebiet fir die umweltfachlichen Gutachten

Das UG befindet sich im Randbereich der groBflachig zusammenwachsenden Sied-
lungsgebiete von Rosenheim und Stephanskirchen. Knapp ein Viertel (23 %) des UG
wird von den Wohngebieten der Stephanskirchner Ortsteile Héhensteig, Gehering und
Haidholzen sowie dem Dorfgebiet von Kragling eingenommen. Im Nordosten des UG
liegt eine in Betrieb befindliche Kiesgrube, deren Gelande etwa 14 % der Flache des
UG ausmacht. Einen ebenfalls nicht unerheblichen Flachenanteil haben lbergeordne-
te StraBen und GemeindeverbindungsstraBen mit knapp 8 %. Insbesondere die stark
befahrenen StaatsstraBen - Vogtareuther StraBe (St 2359), Salzburger StraBe (St
2362), AuBere Salzburger StraBe (St 2095) und SimsseestraB3e (St 2362) — entfalten
starke Zerschneidungs- und Stérwirkungen Uber einen GroBteil des UG. Die Ubrigen
Flachen des UG werden fast ausnahmslos landwirtschaftlich intensiv als Acker oder
Grunland genutzt. Innerhalb dieser landwirtschaftlichen Fluren befinden sich einige
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Einzelgehdéfte im AuBenbereich wie z.B. der Weiler Entleiten oder der Pferdehof bei
Kreut.

Im Umfeld der Gehdfte sowie auch in den alteren Siedlungsteilen wie z.B. im Ortsteil
Kragling sind etliche kleinere und gréBere Obstgarten und Obstwiesen vorhanden. An
Wegkreuzungen und StraBenrédndern stehen im UG zudem insgesamt finf Feldkreuze
bzw. Bildstdcke, meist begleitet von einem oder zwei landschaftsbildpragenden gro-
Ben Einzelbdumen. Diese Elemente geben der stark anthropogen Uberpragten Land-
schaft in der Peripherie der Stadt Rosenheim einen landlichen Charakter.

Geologisch liegt das UG auf einer wirmeiszeitlichen Endmorane des Inngletschers.
Dieser hat hier eine leicht hiigelige Landschaft geformt, deren héchster Punkt im UG
bei ca. 490 m G NN — am Pferdehof bei Kreut - liegt. Nach Stidwesten zum Inntal hin
fallt das Gelande auf etwa 475 m 0 NN ab. Nach Arten- und Biotopschutzprogramm
des Landkreises Rosenheim (1995) gehért das UG zur naturrdumlichen Untereinheit
38-A ,Jungmorénenlandschaft des Inn-Chiemsee-Hlgellandes”, die Bestandteil des
Naturraumes ,Inn-Chiemsee-Hiigelland“ nach MEYNEN & SCHMITHUSEN (1953-
1962) ist und in der naturrdumlichen Haupteinheit D66 ,Voralpines Moor- und Hlgel-
land® liegt.

Als potenzielle natirliche Vegetation wird fir das UG der Waldmeister-Tannen-
Buchenwald im Komplex mit Waldgersten-Tannen-Buchenwald angegeben (Typ M4bT
nach der ,Karte der Potentiellen Natirlichen Vegetation Bayerns + Erlduterungen®, M
1:500.000, Hrsg. Bayerisches Landesamt fur Umwelt, 2012).

3.1.2 Schutzgebiete und geschiitzte Flachen

Das Untersuchungsgebiet Uberschneidet sich nicht mit europaischen oder nationalen
Schutzgebieten. Etwa 600 m nordwestlich befindet sich das Landschaftsschutzgebiet
Inntal. Das nachste Natura 2000-Gebiet - Nr. 7939-301 Innauen und Leitenwalder —
beginnt ca. 1,5 km nérdlich des UG.

Amtlich kartierte Biotope befinden sich nicht im UG.

Festgesetzte Ausgleichsflachen und gemeldete Okokontoflachen
Das Okoflachenkataster des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt verzeichnet im UG
zwei Flachen mit folgenden Nummern:

- 168922: gemeldete Okokontoflache auf dem Grundstiick FI.Nr. 3214/3 Gemar-
kung Stephanskirchen. Es handelt sich um einen jungen Obstbaumbestand mit
artenarmer Krautflur.

- 59481: festgesetzte Ausgleichs- bzw. Ersatzflache in Haidholzen, unmittelbar
Ostlich der Abzweigung der AuBeren Salzburger StraBe. Es handelt sich eben-
falls um eine junge Obstbaumgruppe.

Gesetzlich geschiitzte Biotope nach § 30 BNatSchG
Folgende gesetzlich geschitzte Biotope nach § 30 BNatSchG wurden bei den Vegeta-
tionskartierungen im Jahr 2017 festgestellt:

- GroBBseggenried des Biotoptyps R31-GGO0BK an einem Graben am Westrand
des UG: 66 m2.

- Schilfréhricht des Biotoptyps R121-VHOOBK in einem Abbaugewasser in der
Kiesgrube: 88 m2.

- Feuchte Hochstaudenflur mit Madesif, Biotoptyp K123-GHOOBK im StralBen-
graben auf der Innenflache der Anschlussrampe Miesbacher StrafBe (St 2095) —
Salzburger StraBBe (St 2362): 43 m=.
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3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

Ausgeschiedene Varianten:

Die Nullvariante, also ein Verzicht auf die Kraglinger Spange, wird nicht weiter unter-
sucht, da mit einer Nullvariante die beschriebenen Planungsziele nicht erreicht werden
kénnen. Zudem zeigt die Prognosebelastung im Prognose Nullfall, dass sich die be-
stehende verkehrlich unbefriedigende Situation weiter verschlechtern wirde.

Im Rahmen einer Voruntersuchung wurden flnf Varianten der Linienfihrung und Ver-
kntpfung unter Berlcksichtigung der Ergebnisse des Verkehrsgutachtens (plangleiche
Verknipfung mit Bruch der Verkehrscharakteristik) untersucht.

Eine in der genannten Voruntersuchung thematisierte Variante (kurze ortsnahe Span-
ge mit Linksabbiegespur in der Miesbacher StraBe) musste bereits in der Voruntersu-
chung aufgrund von eklatanten Sicherheitsdefiziten ausgeschieden werden.
Die wesentlichen Griinde fliir das Ausscheiden waren:

* Im engen Bogen ware die erforderliche Haltesichtweite nicht erreicht worden.

» Der tiefe Einschnitt im Knoten, der zusatzlich noch in der Innenkurve gelegen
ware, hatte die Sicht der wartepflichtigen Verkehrsteilnehmer auf den bevor-
rechtigten Strom stark eingeschrankt.

» Daneben wéare mit unangemessen hoher Geschwindigkeit in einer viel zu engen
Kurve zu rechnen gewesen, was fir den Neubau der Kraglinger Spange nicht in
Betracht gezogen werden darf.

Die Variante ist im nachfolgenden Variantenvergleich deshalb auch nicht mehr im Bild
dargestellt.

Verbleibende Varianten:
Damit kommen noch vier Varianten fir die weitere Planung in Frage.
Nachfolgend werden diese vier Varianten dargestellt, beschrieben und bewertet.
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3.2.1 Variante 1: Kurze, ortsnahe Spange mit zwei Kreisverkehren

\

Abbildung 17: Variante 1, ortshah mit zwei Kreisverkehren

Beschreibung:

Die Variante 1 beginnt an der Briicke der Salzburger StraBe Uber die Miesbacher
StraBe und flhrt in engem Linksbogen zur Vogtareuther StraBe in Hohe der Einmin-
dung der Kraglingerstral3e.

Die Rampe von der Salzburger StraBe und die Spange werden mit einem dreiarmigen
Kreisverkehr mit Bypass fir den Strom zur Miesbacher StraB3e verknipft.

Die VerknUpfung mit der Vogtareuther StraBe erfolgt Uber einen vierarmigen Kreisver-
kehr, die Kreuter StraBBe wird als vierter Arm verknUpft.

Bewertung:
Leistungsfahigkeit: Trassierungstechnisch muss der enge Bogen bereits nahe am

Uberfiihrungsbauwerk der Salzburger StraBe angesetzt werden.
Dadurch verringert sich der Abstand zwischen Miesbacher StraBe
und Rampe kontinuierlich. Damit der Bypass noch mit einem far
LKW befahrbaren Radius ausgebildet werden kann, kommt es zu
einer deutlichen Reduzierung der Lange der Rampe zwischen
Salzburger StraBe und Kreisverkehr. Nicht nur die Lénge der
Rampe wird verkirzt, auch die Verflechtungsspur in der Miesba-
cher StraBe kann nur auf ca. 50m Lange ausgebildet werden. Es
besteht die Gefahr, dass der starke Strom aus dem Bypass nicht
in den Ubergeordneten Strom verflechten kann und daraus Rick-
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stau im Bypass entsteht. Durch die verkirzte Rampe besteht zu-
dem die Gefahr von Rickstau in die Salzburger Stra3e durch War-
tepflichtige in der Zufahrt zum Kreisel.

Verkehrssicherheit: Zwischen den Kreisverkehren wird eine Trassierung im untersten
Grenzbereich der EKL 4 angewendet, jedoch ist es nicht vertret-
bar, auch den Querschnitt oder die Fahrbahnmarkierung auf
EKL 4 zu reduzieren. Trassierung und Querschnitt passen somit
nicht zusammen, was zu unangemessener Geschwindigkeit flih-
ren kann.

Im Einschnittsbereich zwischen den Kreisverkehren muss trotz
Sichtweitenbemessung nach EKL 4 im Kurvenscheitel das Sicht-
feld um 4m aufgeweitet werden. Bewuchs im Kurvenbereich muss
auf der Innenseite durch erhéhten Unterhaltsaufwand unterdriickt
werden. Die nach RAL anzustrebende Orientierungssichtweite
30% Uber der Haltesichtweite kann nicht erreicht werden.

Es ist fraglich, ob die Haltesicht nach EKL 4 fir die dann tatséch-
lich zu erwartenden Geschwindigkeiten ausreicht.

Verkehrsqualitat: Der Ubergang von EKL 2 mit hoher Verkehrsqualitdt und auch hoher

Fahrtgeschwindigkeit in eine nach EKL 4 trassierte kurze Strecke
zwischen zwei kurz aufeinander folgenden Kreisverkehren sowie der
nachfolgend weitere Wechsel von EKL 4 in eine StraBe der EKL3
(St 2359 nach Norden) verringert die Verkehrsqualitat des Strecken-
zuges.

Fazit: Mit der ortsnahen Variante mit zwei Kreisverkehren kénnen die in Ziffer 2.2 ab-
geleiteten Planungsziele nicht erreicht werden.
Insbesondere wegen der genannten Sicherheitsdefizite kann die Variante nicht
als Lésung fur das vorliegende Verkehrsproblem angesehen werden.
Die Variante wird deshalb vorab ausgeschieden und im nachfolgenden Varian-
tenvergleich (Kapitel 3.3) nicht weiter betrachtet.
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3.2.2 Variante 2: Spange mit Unterquerung der Kraglinger StraBe und Kreisver-
kehr an der Vogtareuther StrBe

A

i
Entleiten

Abbildung 18: Variante 2, (Mitte, Kreisel)

Beschreibung:

Die V2 beginnt an der Briicke der Salzburger StraBe tber die Miesbacher Stra3e und
fihrt in einem Linksbogen zur Vogtareuther StraBe ca. 250 m ndérdlich der EinmUn-
dung der KraglingerstraBe. Die bestehende Rampe wird nachgeordnet mit Einmadn-
dung an die Spange angeschlossen. Die Spange erhélt eine Linksabbiegespur und flr
die Einbieger aus der Rampe eine Verflechtungsspur.

Es ist ein Kreuzungsbauwerk (Briicke der Kraglingerstral3e) erforderlich.

Die VerknlUpfung mit der Vogtareuther Stral3e erfolgt ber einen dreiarmigen Kreisver-
kehr.
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3.2.3 Variante 3: Spange mit Unterquerung der Kraglinger StraBe und nachge-
ordneter Verknlpfung der Vogtareuther StraB3e (Feststellung variante)

".ru""n"','

= ]

o

: PR %

Abbildung 19: Variante 3 (Feststellungsvariante)

Beschreibung:

Die Variante beginnt an der Briicke der Salzburger StraBe Uber die Miesbacher Stra-
Be, fihrt in einem Linksbogen nach Westen und nimmt im Gegenbogen die bestehen-
de Trasse der Vogtareuther StraBe auf. Die Vogtareuther StraBBe nérdlich von Gehe-
ring wird ca. 250 m ndérdlich der Einmindung der Kraglingerstra3e nachgeordnet ver-
knUpft. Die bestehende Rampe wird nachgeordnet mit Kreisverkehr und Bypass an die
Spange angeschlossen. Die unterbrochene ErschlieBung des Kreutangerweges wird
an anderer Stelle wieder hergestellt.

Es ist ein Kreuzungsbauwerk (Briicke der Kraglingerstral3e) erforderlich.
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3.2.4 Variante 4: Weitraumige Spange mit Unterquerung der Kraglinger StraBe
und Vkm'i pfung der Vogtareuther StraBe nordlich von Hohensteig

Voruntsrsuchung

-

Abbildung 20: Variante 4, weitrdumig

Beschreibung:

Die V4 beginnt an der Brlicke der Salzburger StraBBe Uber die Miesbacher StraBe, ver-
lauft nach Norden entlang des Kleinholzener Weges, schwenkt in weitem Bogen nach
Westen, verlauft mittig zwischen den Ortsteilen Kreut und Héhensteig, nimmt im Ge-
genbogen die Trasse der bestehenden Vogtareuther StraBe ca. 100 m nérdlich von
Hohensteig auf. Die bestehende Rampe wird nachgeordnet mit Einmindung an die
Spange angeschlossen. Die Spange erhalt eine Linksabbiegespur und fir die Einbie-
ger aus der Rampe eine Verflechtungsspur.

Es ist ein Kreuzungsbauwerk (Briicke der Kraglingerstral3e) erforderlich.




Planfeststellung St 2095 Rosenheim — St 2359 Wasserburg a. Inn  Erlauterungsbericht Blatt 32
Neubau Kraglinger Spange

Die Verknipfung der Vogtareuther StraBe mit der Spange nérdlich Hohensteig erfolgt
tber eine Einmindung mit Linksabbiegespur und Rechtsabbiegekeil in der Spange
und Tropfen in der nachgeordneten Stral3e.

Die Vogtareuther StraBe nérdlich Hohensteigs wird nachgeordnet verknlpft.
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3.3

Variantenvergleich der verbliebenen Varianten mit Bewertung

(Bewertung: + = positives Merkmal / 0 = kein entscheidungserheblicher Unterschied / — = negatives Merkmal)

Merkmal

Variante 2
(Mitte, Kreisel)

Variante 3
(Feststellungsvariante)

Variante 4
(weitraumig)

Erfillung des Planungszieles
Verlagerung des Schwerver-
kehrs und des Durchgangs-
verkehrs, Entlastung von
Gehering

Die Variante 2 ist geeignet, den Durch-
gangsverkehr aus Gehering zu verlagern
und damit eine verkehrliche Entlastung
sowie eine Reduzierung der Immissionen
in Gehering zu erreichen.

Bewertung: 0

Die Feststellungsvariante ist uneinge-
schrankt geeignet, den Durchgangsver-
kehr aus Gehering zu verlagern und damit
eine verkehrliche Entlastung sowie eine
Reduzierung der Immissionen in Gehering
Zu erreichen.

Aus der Fortschreibung der Verkehrsun-
tersuchung ist ersichtlich, dass die Entlas-
tung von Gehering durch die Lésung mit
Kreisverkehr und Bypass gegenlber der
Linksabbiegespur in der Miesbacher
StraBe nochmals steigt

Bewertung: +

Die Variante 4 ist geeignet, den Durch-
gangsverkehr aus Gehering zu verlagern
und damit eine verkehrliche Entlastung
sowie eine Reduzierung der Immissionen
in Gehering zu erreichen.

Bewertung: 0

Beurteilung der Verkehrssi-
cherheit

Aus der langgezogenen Wendeklothoide
mit kurzer Zwischengeraden des Bestan-
des der St 2095 wird die Zwischengerade
als Trassierungselement der Spange auf-
gegriffen.

An die 400m lange Gerade wird nach der
Bricke der St2362 mit einem Bogen
R=350m (zu vermeidender Bereich nach
RAL) angeschlossen.

Die Einschnittslage der Spange in Verbin-
dung mit dem Bogen erfordert bei einer
Sichtweitenbemessung fiir die EKL 3 eine
Sichtfeldaufweitung in der Kurve von
1,50m.

Die Verflechtungsspur fiir die Rechtsein-
bieger ist ca. 105m lang und unterschrei-
tet damit die empfohlene L&nge nach

Aus der langgezogenen Wendeklothoide
mit kurzer Zwischengeraden des Bestan-
des der St 2095 wird die Zwischengerade
als Trassierungselement der Spange auf-
gegriffen und bis zum Kreisverkehr ge-
fihrt. Nach dem Kreisverkehr folgt eine
kurze Zwischengerade (ca. 80m)

An die Gerade wird nach der Briicke der
Kraglinger StraBe mit einem Richtlinien-
konformem Bogen R=300m angeschlos-
sen.

Die Einschnittslage der Spange in Verbin-
dung mit dem Bogen erfordert bei einer
Sichtweitenbemessung fir die EKL 3 eine
Sichtfeldaufweitung in der Kurve von 2m.
Die Verflechtungsspur nach dem Bypass
ist ca. 108m lang und damit um ca. 20%

Aus der langgezogenen Wendeklothoide
mit kurzer Zwischengeraden des Bestan-
des der St 2095 wird die Zwischengerade
als Trassierungselement der Spange auf-
gegriffen.

An die Gerade wird mit Richtlinienkonfor-
mem Bogen R=600m angeschlossen und
die Trasse nach Grundséatzen verkehrsge-
rechter Relationstrassierung nach kurzer
Zwischengerade an die bestehende
St2359 im Bereich der heutigen Einmin-
dung der Wasserburger StraBe ange-
schlossen. Die Spange nimmt dort den
bestehenden Bogen der St2359 auf.

Die Spange wird anfangs im Einschnitt
gefuhrt, Sichtfeldaufweitung ist im sidli-
chen Bereich nicht nétig.
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Merkmal

Variante 2
(Mitte, Kreisel)

Variante 3
(Feststellungsvariante)

Variante 4
(weitrdumig)

Richtlinie RAL um ca. 10%

Bewertung: -

langer als die empfohlene Mindestlange
fr  Verflechtungsspuren bei  einem
Bypass nach Richtlinie RAL

Bewertung: +

Die Einschnittslage der VerknlUpfung mit
der Vogtareuther StraBe erfordert dort
eine Sichtfeldaufweitung an der Spange
um ca. 5m. An dieser Stelle wird deshalb
deutlich erhdhter Unterhaltungsaufwand
im Sichtfeld nétig.

Die Verflechtungsspur fir die Rechtsein-
bieger ist ca. 105m lang und unterschrei-
tet damit die empfohlene La&nge nach
Richtlinie um ca. 10%

Bewertung: 0

Erflllung des Planungsziels
Sicherer Ubergang von
EKL 2 auf EKL 3

Far den Verkehrsteilnehmer ist der Uber-
gang von EKL2 auf EKL3 durch die
Linksabbiegespur erkennbar. Nach der
langen Geraden in der Miesbacher StraBBe
folgt jedoch unmittelbar ein Bogen im zu
vermeidenden Bereich nach RAL. Es be-
steht die Gefahr, dass aus Richtung Su-
den (hohe Verkehrsqualitdt, hohe Ge-
schwindigkeit) kommend mit zu hoher
Geschwindigkeit in die Uberraschend en-
ge Kurve eingefahren wird.

Bewertung: -

Der Kreisverkehr sorgt aus beiden Rich-
tungen fir eine deutliche Zasur, der Ver-
kehrsteilnehmer kann sich im Anschluss
an den Kreisverkehr an die veranderte
Verkehrsqualitét anpassen.

Der Kreisverkehr ist aus beiden Richtun-
gen weithin sichtbar. Es bestehen keine
Bedenken, dass er Ubersehen werden
kbénnte.

Eventuell kann die Erkennbarkeit durch
Beleuchtung mit geringem Aufwand (die
Rampe der Salzburger StraBe ist bereits
im Bestand beleuchtet) gesteigert werden.

Bewertung: +

Far den Verkehrsteilnehmer ist der Uber-
gang von EKL2 auf EKL3 durch die
Linksabbiegespur erkennbar. Im Bereich
der Einmindung liegt eine gestreckte
Linienfhrung vor, die auch ggfs. unange-
passte Geschwindigkeit aus Studen kom-
mend nicht zum Risiko werden |&sst.

Bewertung: 0

Belange des Immissions-
schutzes

Nach einer Uberschlagigen Rasterlarmbe-
rechnung werden die Immissionsgrenz-
werte der 16.BImSchV an den néachstge-
legenen Anwesen im Wohngebiet an der
Rampe nicht Uberschritten.

Auch bei den Anwesen im AuBenbereich

Die schalltechnischen Berechnungen Un-
terlage 17) zeigen, dass durch die Tras-
senwahl der Feststellungstrasse an keiner
Stelle die einschlagigen Grenzwerte der
16. BImSchV erreicht oder Uberschritten
werden.

Durch die mit Kreisverkehr und Bypass

Nach einer Uberschlagigen Rasterlarmbe-
rechnung werden die Immissionsgrenz-
werte der 16.BImSchV an den néachstge-
legenen Anwesen im Wohngebiet an der
Rampe nicht Uberschritten.

Auch bei den Anwesen im AuBenbereich
am Kreutangerweg und im Weiler Kreut
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Merkmal

Variante 2
(Mitte, Kreisel)

Variante 3
(Feststellungsvariante)

Variante 4
(weitrdumig)

(Entleiten / Hofstelle am Kreutangerweg)
ist durch den Abstand der Variante 2 von
ca. 100m zur Bebauung kein Larmschutz
erforderlich.

Bewertung: 0

gesteigerte Verkehrsentlastung in Gehe-
ring fallt auch die Verringerung der Larm-
belastung in Gehering héher aus, als bei
den Varianten mit Linksabbiegespur in der
Miesbacher StraBBe.

Bewertung: +

ist durch den Abstand der weitrdumigen
Variante von ca. 65m bis 100m zur Be-
bauung kein La&rmschutz erforderlich.

Die Rasterlarmberechnung zeigt jedoch,
dass zu den &stlichen Teilen H6hensteigs
(Abstand ca.55 m zur nachsten Bebau-
ung) Larmschutz erforderlich wird.

Bewertung: -

Schutz von Natur und Land-
schaft

i mittlere Neuversiegelung, Trasse gering- :
1 fagig klrzer als Variante 3; Kreisverkehr :
i kommt zum Teil auf bestehender StraBe !
i zum Liegen.

flgig langer als Variante 2

mittlere Neuversiegelung, Trasse gering- |
| Ben Lange der Trasse

héchste Neuversiegelung infolge der gro-

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

_____________________________________

i mittlere Neuversiegelung » mittlerer Ver- !
Kaltluftentstehungsgebieten
i (landwirtschaftlich genutzte Flachen, ins- !
i besondere Griinland)

Klima und Luft

! lust

von

i Benemissionen wie RuBpartikel)

____________________________________________________________________________________________________________________________

mittlere Neuversiegelung » mittlerer Ver-
lust von Kaltluftentstehungsgebieten; Ver-
lust einer straBennahen Baumhecke, die
i auch in geringem Umfang lufthygienische !
i Funktionen erfiillt (Ausfilterung von Stra- !
i lage quer zur Hangneigung, d.h. quer zum
1 Kaltluftabfluss Richtung H6hensteig

héchste Neuversiegelung P hdchster
Verlust von Kaltluftentstehungsgebieten,
insbesondere durch Versiegelung der
Wiesenhé&nge westlich von Kreut; Trasse
verlauft dort zum Teil in geringer Damm-

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verlust eines groBen Teiles einer jungen
1 Streuobstwiese, welche als Okokontofla-
i che gemeldet ist
1 1.200 m2).

(B431,

8 WP, ca. |

am Bauende bei Hbhensteig
WHOO0BK, 10 WP, ca. 500 m?).

Verlust einer biotopwirdigen Baumhecke :
(B112-
1 (G211, 6 WP, ca. 1.600 m2),
Verlust jingerer straBenbegleitender Ge-
1 hdlze am Bauende;

Uberbauung / Versiegelung einer maBig
extensiv genutzten Pferdeweide bei Kreut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i Durchschneidung einer Flugleitlinie und :
 teilweise Inanspruchnahme von Jagdhabi- :
: taten fOr Fledermduse an der Anschluss- :

Durchschneidung einer Flugleitlinie und :
teilweise Inanspruchnahme von Jagdhabi- !
taten fir Fledermause an der Anschluss- :

Durchschneidung einer Flugleitlinie und
teilweise Inanspruchnahme von Jagdhabi-
taten fir Fledermause an der Anschluss-
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Merkmal

Variante 2
(Mitte, Kreisel)

Variante 3
(Feststellungsvariante)

Variante 4
(weitrdumig)

5 stelle St 2362 — St 2095;

i Querung einer Flugroute fur Fledermause :
i bei Entleiten (Privatgarten - junge Obst- :

| wiese)

i tung fir Fledermause (junge Obstwiese);

lich gering wegen Einschnittslage.

5 stelle St 2362 — St 2095;

Querung einer Flugroute fir Fledermause |
bei Entleiten (Privatgarten - junge Obst- :
| wiese)
i Uberbauung / Verlust / Zerschneidung !
i eines Jagdhabitates von mittlerer Bedeu- :
 de);
Trasse verlauft zwischen bedeutenden

. Jagdgebieten fir Flederméduse (bei Kies- |

' Trasse verlauft zwischen bedeutenden !

: grube Kragling und Waldgebiete 6stlich) : Jagdgebieten fir Fledermause (bei Kies- !

i und moglichen Quartieren in Gehering. grube Kragling und Waldgebiete stlich) !

. Zerschneidungseffekt jedoch voraussicht- ' und méglichen Quartieren in Gehering. !

Verlust eines bedeutenden Jagdhabitates :
fir Fledermause (Baumhecke am Bauen- :

Zerschneidungseffekt jedoch voraussicht- |
 lich gering wegen Einschnittslage.

5 stelle St 2362 — St 2095;

Trasse verlauft zwischen bedeutenden
Jagdgebieten fur Flederméause (bei Kies-
1 grube Kragling und Waldgebiete &stlich)
i und moglichen Quartieren in Gehering.
Zerschneidungseffekt jedoch voraussicht-
i lich gering wegen Einschnittslage.

i Weiter nordlich Verlauf der Trasse weit-
i gehend gelandegleich und auch in
i Dammlage zwischen potenziell sehr gut
i geeigneten Jagdhabitaten bei Kreut (gro-
i Ber alter, verwilderter Obstgarten mit z.T.
i dichten Gehdlzstrukturen) im Nordosten
i und weiteren nachweislichen / potenziel-
i len Jagdhabitaten sUdwestlich (Obstgar-
i ten bei Entleiten, Hecken bei H6hensteig)
i und moglichen Quartieren in den Sied-
i lungsgebieten von Hbhensteig.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Landschaft und Erholung

i Zerschneidung offener Landschaft mittel;
! Verlust einer jungen Obstwiese als land- |

schaftstypisches Strukturelement.

1 Zerschneidung offener Landschaft mittel;

Verlust einer

iBaumhecke am Bauende. Diese kann !
1 ortsnah nachgepflanzt werden.

landschaftsbildpragenden

i Zerschneidung offener Landschaft am
1 gréBten, dabei auch Querung eines stei-
. len Hangbereiches bei Kreut in Dammla-
! ge, dadurch Fernwirkung der Trasse;

| Schiittenberg bei Kreut wird nicht mehr
| nutzbar sein.

Gesamtbewertung Natur und !
Landschaft :

Bewertung: +

. Bewertung: 0

. Wegen des Verlustes des Jagdhabitates |
. (Baumhecke) am Bauende wird die Fest- :
 stellungsvariante in der Gesamtbetrach- :
' tung des Komplexes Natur und Land- !
' schaft weniger gut bewertet, als die Vari- !
: ante 2. Der Verlust wird jedoch durch eine |
VermeidungsmafBnahme kompensiert. :

. Bewertung: -
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Merkmal

Variante 2
(Mitte, Kreisel)

Variante 3
(Feststellungsvariante)

Variante 4
(weitrdumig)

Flachenbedarf
(ohne landschaftspflegeri-
sche Begleitplanung)

Flachenzerschneidung
Auswirkung auf Landwirt-
schaft

24.870 m?

Anschneidung von 7 landwirtschaftlich
genutzten Flachen und ungiinstige Zer-
schneidung von weiteren 3 Grundstlicken.

Bewertung: 0

23.750 m?

Anschneidung von 6 landwirtschaftlich
genutzten Flachen und ungiinstige Zer-
schneidung von weiteren 6 Grundstlicken.

Bewertung: 0

36.200 m?

Anschneidung von 4 landwirtschaftlich
genutzten Flachen und ungiinstige Zer-
schneidung von weiteren 10 Grundsti-
cken.

Bewertung: -

Sonstige Belange:
- Kiesabbaugebiet

- Auswirkung auf Sied-
lungsstruktur

Die Trasse quert das Kiesabbaugebiet auf
einer Lange von ca. 85m. Die Gradiente
der StraBe liegt dabei mit ca. 477,7m um
gut 7 m Uber der Abbausohle.

Die V2 mittelt den Abstand zwischen den
Ortsteilen Entleiten und der Hofstelle am
Kreutangerweg. Der Abstand der Wohn-
bebauung im AuBenbereich zur Trasse
betragt ca. 90m.

Die Trasse berlhrt das Kiesabbaugebiet
nur randlich, eine gegenseitige Beein-
trachtigung kann ausgeschlossen werden.

Die V3 fuhrt in einem Abstand von ca.
45m an einem Einzelanwesen ,Entleiten”
vorbei.

Die Trasse durchschneidet das Kiesab-
baugebiet auf gesamter Lange von 120m.
Die Gradiente liegt ca. 8 bis 11m Uber der
Abbausohle.

Die V4 mittelt den Abstand zwischen den
Hofstellen am  Kreutangerweg und
Gschwendtner Feldweg / Kreut (Vier-
zehnheiligenstraB3e). Sie fuhrt in einem
Abstand von ca. 55-90m &stlich der
Wohnbebauung von Héhensteig vorbei.

Bewertung: - Bewertung: 0 Bewertung: -
Wirtschaftlichkeit: Spange: ca. 1.500.000,-€ Spange: ca. 1.600.000,-€ Spange: ca. 2.700.000,-€
Baukosten Kreisel: ca. 350.000,-€ Brlcke: ca. 500.000,-€ Brlcke: ca. 500.000,-€
(Um die Vergleichbarkeit zu | Briicke: ca. 500.000,-€ Kreisel: ca. 350.000,- € Anpassungen ca. 350.000,-€
wahren, wird hier die Schat- | Anpassungen:ca.  100.000,-€ Anpassungen ca. 200.000,-€
zung nach Pauschalen
vorgenommen) ca. 2,45 Mio.€ ca. 2,65 Mio.€ ca. 3,55 Mio.€

Bewertung: +

Bewertung: 0

Bewertung: -
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Merkmal Variante 2 Variante 3 Variante 4
(Mitte, Kreisel) (Feststellungsvariante) (weitrdumig)
Gesamtbewertung unter Be- | Bewertungen: Bewertungen: Bewertungen:
rcksichtigung des Gesamt- | 2 mal + 4 mal +
konzeptes 3mal0 4mal0 3mal0
3 mal- 5 mal -

Tabelle 1: Variantenvergleich
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3.4 Gewahlte Linie

Vva:

Bei der V2 fallt neben einem (vermeidbaren) Bruch der Verkehrscharakteristik und ei-
nem Radius im zu vermeidenden Bereich der RAL (Bild 13 der RAL) auch die gegen-
uber der Empfehlung der RAL verklrzte Verflechtungsspur auf.

Auch der Ubergang von EKL2 der Miesbacher StraBe in die EKL 3 der Spange mit
Trassierung im unteren (zu vermeidenden) Grenzbereich kann zu Sicherheitsproble-
men flhren, da der Bogen unvermittelt an die zligig trassierte Miesbacher StraBBe an-
schlieB3t. In der Miesbacher StraBBe liegt in der Trassierung vor dem Ubergang in den
Bogen R=350 m eine 400 m lange Gerade vor. Nach RAL Bild 13 ist das Verhaltnis
Geradenlange zu Kurvenradius im ,zu vermeidenden Bereich“. Die Radien im An-
schluss an Geraden sollen nach RAL bei der EKL 3 im ,guten Bereich® liegen, da
sonst eine erhéhte Wahrscheinlichkeit von Unféllen gegeben ist.

Auch der Eingriff in ein genehmigtes Kiesabbaugebiet fallt negativ auf. Der Eingriff in
das Kiesabbaugebiet wiirde im Grunderwerb zu unnétigen Kosten fiihren.
Geringfligige Vorteile gegentber der Feststellungsvariante zeigt die V2 weil damit eine
Baumhecke am Bauende erhalten werden kann, welche als Jagdhabitat flr Fleder-
mause Bedeutung hat.

Die V2 wird den Planungszielen im Wesentlichen gerecht. Da sie jedoch gegentber
der Feststellungsvariante mit deutlichen Nachteilen behaftet ist, ist sie der Feststel-
lungstrasse nicht vorzuziehen. Die V2 scheidet damit aus und wird nicht weiter ver-
folgt.

V4.

Die mit Trassierungsparametern im guten Bereich der Empfehlungen der RAL geplan-
te Linie weist im Bereich von Hbhensteig einen Konflikt mit dem Immissionsschutzge-
setz auf. Es bestehen immissionsrechtlich beziglich der Lage der Trasse nahe an
ausgewiesenen Wohngebieten Bedenken, da umfangreicher Larmschutz zum Schutz
der Bebauung erforderlich wirde.

Die V4 durchschneidet das genehmigte Kiesabbaugebet und auch das im Flachennut-
zungsplan der Gemeinde verzeichnete Vorranggebiet fir Kiesabbau auf kompletter
Lange, was zu erheblichen Kosten und Widerstdnden im Genehmigungsverfahren fih-
ren wirde.

Zudem ware der Verlust des (beliebten) Schlittenberges nachteilig zu bewerten.

Die Kosten der V4 liegen deutlich Gber den Kosten der Gbrigen Varianten.

Die V4 wird den Planungszielen im Wesentlichen gerecht. Da sie jedoch gegenlber
der Feststellungsvariante mit deutlichen Nachteilen behaftet ist, ist sie der Feststel-
lungstrasse nicht vorzuziehen. Die V4 scheidet damit ebenfalls aus und wird nicht wei-
ter verfolgt.

Feststellungstrasse:

Aus vorstehender Tabelle ist abzuleiten, dass die Feststellungsvariante in der Ge-

samtschau mit den meisten positiven Merkmalen belegt ist.

Die Feststellungstrasse weist zwingende Vorteile gegenltber den anderen beiden Va-

rianten auf:

* Durch die Linie der uUberfuhrten KraglingerstraBe wird der Eingriff in eine ge-

nehmigte Kiesabbauflache minimiert. Mit der Linie ist gesichert, dass eine ge-
genseitige Beeintrachtigung StraBe / Kiesabbauflache ausgeschlossen wird.
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Die Linienfihrung der Feststellungstrasse vermeidet Konflikte mit bebauten
Flachen im AuBenbereich und halt ausreichenden Abstand zu Wohngebieten.
Sie vermeidet Konflikte mit dem Immissionsschutzgesetz.

Durch den Kreisverkehr mit Bypass ist die Fahrbeziehung des Linkseinbiegens
in die Spange maoglich, was zu einer weiteren Entlastung der Salzburger StraBe
und der abzustufenden Vogtareuther StraB3e flhrt.

Der Kreisverkehr hat im Zusammenwirken mit dem Bypass neben der Sicher-
stellung der Leistungsfahigkeit der Verknipfung auch den Vorteil, dass Fahr-
zeuge aus dem Kreisverkehr und aus dem Bypass mit anndhernd gleicher Ge-
schwindigkeit in der Verflechtungsspur ankommen und daher problemlos ver-
flechten kénnen. Um diesen Vorteil optimal fir den deutlich héher verkehrsbe-
lasteten Bypass zu nutzen wird die Verflechtung nach dem Kreisverkehr ge-
gentber dem Mindestmal3 der RAL von 60 bis 80 m auf die unter gegebenen
Verhéltnissen maximal méglichen 108 m verlangert.

Sie wird den unter 2.2 abgeleiteten Planungszielen in vollem Umfang gerecht.
In der Abwagung ergeben sich damit flir die Feststellungsvariante entscheidungser-
hebliche Vorteile gegeniber den anderen Varianten.
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4 TECHNISCHE GESTALTUNG DER BAUMASSNAHME

4.1 Ausbaustandard

4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Betriebsform: Die Kraglinger Spange dient dem allgemeinen Verkehr. Radfahrer wer-
den auf der Spange nicht auftreten, da das nachgeordnete Wegenetz
viel attraktivere Mdglichkeiten bietet.

Regelquerschnitt: Es kommt der RQ 11 (vgl. Abbildung 1) zur Anwendung.

Linienfihrung: Die Linienflihrung ist dem flachen Gelande angepasst. Die verwende-
ten Elemente der Radien und Ubergangsbdgen entsprechen den Vor-
gaben der RAL fir die Entwurfsklasse (EKL) 3.

Knotenpunktsgestaltung: Die Kraglinger Spange wird mit einem Kreisverkehr mit der
Rampe und der Miesbacher Stral3e verknlpft. Die Vogtareuther StraBBe
in Gehering wird nachgeordnet angebunden.

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat

Freie Strecke:

» Verkehrsqualitat:
Durch die Wahl der Entwurfsparameter innerhalb des empfohlenen Spektrums
der RAL fir die EKL 3 sowie durch die Einhaltung der erforderlichen Haltesicht-
weiten auf der freien Strecke ist gesichert, dass die erforderliche Verkehrsqualitat
zum sicheren und flissigen Befahren der Strecke gegeben ist.

Verknlpfungen:
» Kreisverkehr mit Bypass:

Ein Nachweis der Verkehrsqualitdt nach den Vorgaben der einschlagigen Richtli-
nie Handbuch zur Bemessung von StraBenverkehrsanlagen (HBS) Teil L ergibt
die Qualitatsstufe des Verkehrsablaufes (QSV) A, was bedeutet, dass die indivi-
duelle Bewegungsfreiheit der Verkehrsteilnehmer nahezu nicht beeintrachtigt ist
und der Verkehrsfluss frei ist. Die Wartezeiten fur die Verkehrsteilnehmer sind
sehr kurz.

« Anbindungen der Vogtareuther StraBBe an die Kraglinger Spange:
Der Nachweis der Leistungsfahigkeit wurde nach HBS Teil L geflihrt. Der Knoten
weist ebenfalls QSV A auf.

Die Leistungsnachweise fir die Verknipfungen sind im nachrichtlich beigefligten Ver-
kehrsgutachten in Unterlage 21 einzusehen.



Planfeststellung St 2095 Neubau Kragling — St 2359 Erlauterungsbericht Blatt 42

4.1.3 Gewahrleistung der Verkehrssicherheit

Die vorliegende Planung ermdglicht sichere Fahrverlaufe (Begegnen, verflechten) auf
der Spange und in den Knoten.

Auf sichere Seitenraume, die von Hindernissen freigehalten sind, wird geachtet.

Die gestalterische Bepflanzung im Einschnittsbereich auf der Kurven AuBenseite be-
eintrachtigt weder Sicht noch den Seitenraum.

Sicherheitsaudit:

In der dieser Planfeststellung vorhergehenden Planungsphase, der Vorentwurfspla-
nung, wurde ein Sicherheitsaudit durchgefiihrt. Im Vorentwurf waren als Verknipfung
der Spange mit der Rampe noch eine Linksabbiegespur und eine gegeniber den
Empfehlungen der RAL verklrzte Verflechtungsspur in der Miesbacher Stral3e vorge-
sehen.

An dieser Stelle erkannte das Audit ein mdgliches Sicherheitsdefizit wegen einge-
schrankter Sichtverhaltnisse im Knoten. Im Ergebnis hat das Sicherheitsaudit empfoh-
len, an dieser Stelle die Mdglichkeit eines Kreisverkehres zu prifen.

In der Fortfihrung der Planung wurde der Empfehlung Rechnung getragen und durch
die Anlage des Kreisverkehrs mit Bypass dieser mdgliche Sicherheitsmangel beseitigt.

4.2 Bisherige / zukiinftige StraBennetzgestaltung

Die MaBnahme erganzt das bestehende Netz und schlie3t eine Licke am bestehen-
den Ausbauende der Miesbacher Stra3e.

Nachgeordnetes Wegenetz:

» Die GemeindeverbindungsstraBBe KraglingerstraBe wird mit Bauwerk (BW) 1 Uber
die Spange uberfihrt. Der Querschnitt der KraglingerstraBe wird wie im Bestand
vorhanden fortgeflhrt. Sie erhalt eine befestigte Breite 3,50 m sowie beidseitiges
Bankett mit je 1,0 m Breite.

» Die ErschlieBungsfunktion des unterbrochenen Kreutangerweges wird tber einen
neuen offentlichen Feld- und Waldweg von der Spange zum Kreutangerweg wie-
derhergestellt.

4.3 Linienfuhrung
4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs

Ausgehend vom Briickenbauwerk der Salzburger StraBe fihrt die Kraglinger Spange
zum Kreisverkehr an der bisherigen Haarnadelkurve. Aus dem Kreisverkehr schwenkt
die Trasse nach Westen um einerseits das Kiesabbaugebiet so wenig wie maoglich zu
beeintrachtigen und andererseits eine Uberfihrung der Kraglinger StraBe Uber die
Spange mit einem fUr das Brickenbauwerk vernlnftigen Kreuzungswinkel sicher zu
stellen. Zwischen Entleiten und Héhensteig werden die abgestufte Vogtareuther Stra-
Be und eine ErsatzerschlieBung flr den Kreutangerweg an die Spange angeschlos-
sen.

4.3.2 Zwangspunkte
AuBer der Ubernahme des Bestandes in der Miesbacher StraBe am Briickenbauwerk

der Salzburger StraBe nach Lage und Héhe und der Vogtareuther StraBe stdlich von
Hohensteig nach Lage und Hbhe sind keine Zwangspunkte vorhanden.
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4.3.3 Linienfuhrung im Lageplan

Aus der langgezogenen Wendeklothoide mit kurzer Zwischengeraden des Bestandes
der Miesbacher StraBBe wird die bestehende Zwischengerade als Trassierungselement
der Spange aufgegriffen.

An die Gerade schlieBt in der Zufahrt zum Kreisverkehr ein kurzer Linksbogen mit
Ubergangsbogen an. Nach kurzer Gerade anschlieBend an den Kreisverkehr folgt
nach der Bricke der Kraglinger StraBe ein Richtlinienkonformer Bogen R=300m. Da-
nach nimmt die Trasse im Gegenbogen R=250m die bestehende Linie der Vogtare-
uther StraBBe stdlich von Hohensteig auf. Nordlich des Kreisels wird mit abgestuft klei-
ner werdenden Trassierungselementen der Ubergang von der zlgig trassierten Mies-
bacher StraBe zur angepasst trassierten Vogtareuther Stral3e bei Hohensteig vorge-
nommen. Im Bereich der bestehenden Linksabbiegespur der Vogtareuther StraBe in
Hohensteig endet die Kraglinger Spange.

4.3.4 Linienfihrung im Héhenplan

Die Miesbacher StraBe weist am Bauanfang eine schwache Langsneigung von 0,7%
auf, die Spange nimmt diese Langsneigung auf. Die bestehende Querneigung in H6he
des Brickenbauwerkes betragt 2,5%, wobei der linke Fahrbahnrand der tiefe Rand ist.
Insoweit kann die Spange nahtlos an die Elemente der Querneigung und der Be-
standsgradiente anschlieB3en.

Am derzeitigen Ende der Miesbacher StraB3e ist die Fahrbahn rund 5,30 m unter Ober-
kante des umgebenden Geldndes. Um an dieser Stelle den Kreisverkehr zu bauen,
muss die StraBe angehoben werden, damit ein Eingriff in den Kleinholzener Weg, der
an der bestehenden Bdéschungsoberkante liegend der ErschlielBung zahlreicher Anwe-
sen dient, zu vermeiden. Die Gradiente der Spange wird somit ab der Brlicke der
Salzburger StraBBe mit knapp 4% Steigung bis zum Kreisverkehr angehoben. Dadurch
ist es mdglich mittels einer kleinen Béschungsversteilung mit Gabionen den Kleinhol-
zener Weg im Bestand unverandert zu erhalten. Nach dem Kreisverkehr fallt die
Spange mit 2,5% ab. Dadurch ist es mdglich, die Kraglinger Stra3e ohne wesentliche
Anderung ihrer Héhenlage zu Uberfihren. Unmittelbar nach dem Brickenbauwerk
steigt die Spange mit 1,5% an, bis sie etwa bei Station 0+540 wieder Gelandeniveau
erreicht. Danach verlauft die Spange gelandenah mit 1% Steigung bis zur Vogtare-
uther StraBe. Nach Erreichen des Bestandes der Vogtareuther StraBe nimmt die Gra-
diente die Steigung des Bestandes von 3,44% auf.

4.3.5 Raumliche Linienfiilhrung und Sichtweiten

Die Uberlagerung der Entwurfselemente in Lage und Héhe ergab keine sicherheitsre-
levanten Defizite.

Beim Nachweis der Haltesicht wird in der RAL empfohlen, eine Orientierungssichtwei-
te von 30% Uber der flr die jeweilige Entwurfsklasse erforderlichen Haltesichtweite auf
dem gréBten Teil der Strecke nicht zu unterschreiten. Damit soll dem Fahrer eine
rechtzeitige Orientierung Gber den vor ihm liegenden StraBenverlauf ermoglicht wer-
den.

Dieser Empfehlung ist in der Planung Rechnung getragen, die Orientierungssichtweite
wird in beiden Fahrtrichtungen sicher erreicht. Dazu ist eine geringe Sichtfeldaufwei-
tung in der Einschnittslage erforderlich, die mittels Bankett Aufweitung links auf 2m
Breite von Bau-km 0+180 bis Bau-km 0+500 realisiert wird.
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Alle Sichtweiten in den VerknlUpfungen und der Strecke liegen im empfohlenen Be-
reich der RAL.

4.4 Querschnittsgestaltung
4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Flr die Spange wird entsprechend der verwendeten Entwurfsklasse gemal RAL ein
sogenannter RQ 11 gewahlt.

Die befestigte Fahrbahn erhélt eine Breite von 8,00 m. In Dammlage werden die Ban-
kette 1,50 m breit ausgebildet. Die Bdéschungsausrundung wird auf 1 m reduziert.
Dadurch kann der Umfang der Erdarbeiten und auch der erforderliche Grunderwerb
vermindert werden. Bei Dammhéhen unter 2 m HOhe werden die Béschungen flach
ausgezogen und an das bestehende Gelande angeglichen. Der Regelquerschnitt ist in
Unterlage 14 dargestellt.

4.4.2 Fahrbahnbefestigung

Die Fahrbahnbefestigung erfolgt in Asphalt nach den ,Richtlinien fir die Standardisie-
rung des Oberbaus von Verkehrsflachen“ (RStO 12).

Das Bodengutachten gibt fir den anstehenden Boden flr die Spange im Einschnitts-
bereich Bau-km 0+100 bis 0+520 und Rampe eine Frostempfindlichkeitsklasse F2 (ge-
ring bis mittel frostempfindlich) an.

Ab Bau-km 0+520 bis Bau-km 0+820 und fir den Teil des Anschlusses der abgestuf-
ten Vogtareuther StralBe muss von F3 (sehr frostempfindlich) ausgegangen werden.
Das Grundwasser steht erst sehr tief unter dem Planum an.

Die Spange und die Rampe werden mit einer larmmindernden Asphaltschicht ausge-
fihrt, damit ein Korrekturwert (= eine Larmminderung) von Dsyo= -2 dB(A) auBerorts
erreicht wird. Die Kreisfahrbahn wird eine Belastungsklasse (BK) héher als die anlie-
gende Strecke bemessen.

Der Korrekturwert Dsyo = -2 dB(A) gemal ARS 14/91 durch den larmmindernden Be-
lag wurde bei der Larmberechnung fir die Emissionen der Spange berilcksichtigt.

4.4.3 Hindernisse in Seitenrdumen

Um die Sichtverhélinisse zu verbessern werden am Bauwerk Uberfiihrung der Krag-
linger StraBe die Widerlager hochgesetzt. Der Einbau von evtl. dennoch erforderlichen
passiven Schutzeinrichtungen wird nach den ,Richtlinien fiir passiven Schutz an Stra-
Ben durch Fahrzeug Rickhaltesysteme® (RPS) vorgenommen.

4.5 Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahrten

4.5.1 Anordnung von Knotenpunkten (KP)

KP1: Die bisherige Haarnadelkurve wird umgebaut zum Kreisverkehr.

KP2: Die abgestufte Vogtareuther StraBe Richtung Gehering wird nachgeordnet mit
Einmindung an die Spange angeschlossen.
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KP 3: Einmindung eines neuen 6ffentlichen Feld- und Waldweges.
4.5.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

» KP1: Dreiarmiger Kreisverkehr mit Bypass:

o AuBendurchmesser: 40m
o Fahrbahnbreite: 7m

o Zufahrten: 4,75m
o Ausfahrten: 5,00m
o Bypass: 5,50m
o Fahrbahnbefestigung: BK 10
o Leistungsféahigkeit Prognose: QSV A

KP2: Aufgrund der geringen Verkehrsbelastung kann beim KP2 auf Linksabbiegespur,
Dreiecksinsel und Rechtskeil verzichtet werden. In der nachgeordneten Zufahrt ist ein
Fahrbahnteiler vorgesehen. Die Einmindung hat in der Prognose die Leistungsfahig-
keit QSV A.

KP3: Bei der Ausbildung der Fahrbahnrander werden die Schleppkurven fir die zu-
kinftige Nutzung bericksichtigt.

4.5.3 Fiuhrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen,
Zufahrten

KP2: Radverkehr / FuBgangerverkehr
Der bestehende Geh- und Radweg wird durch den KP2 nicht verandert, eine Querung
oder FUhrung zur Spange ist nicht erforderlich.

Landwirtschaftlicher Verkehr:

Bei Station 0+291,23 wird die Kraglinger StraBe Uber die in Einschnittslage verlaufen-
de Spange gefihrt.

Der bauliche Zustand der bituminds (mit groBen Fehlstellen und Ausbrichen) befestig-
ten Kraglinger StraBBe lasst eine genaue Querschnittszuordnung des Bestandes nicht
zu. Das zugehdérige Grundstlick FI.Nr. 3451 weist eine durchgehende Breite von 4m
auf, womit die Kraglinger StraBe nach einschlagiger ,Richtlinie fir den Landlichen
Wegebau“ (RLW DWA-A 904-1) einem ,Feldweg“ entspricht.

Da die Kraglinger StraBe mit ,stéarkerem Verkehr* nach ARS28/2003 belastet ist, wird
im auszubauenden Abschnitt ein Querschnitt nach einschlagiger ,Richtlinie flr den
landlichen Wegebau® mit befestigter Breite von 3,50m mit beidseitigem Bankett von
1 m als angemessen erachtet. Entsprechend der genannten Richtlinie wird auch der
Brlickenquerschnitt (Fahrbahnbreite zwischen den Borden 4,50m, Breite zwischen Ge-
lander 5,50m, Bord Héhe 20cm) gewahlt.

Bei Station 0+665 wird ein Feldweg neu gebaut, der fir die ErschlieBung bislang
durch den Kreutangerweg erschlossener Anwesen dient. Der Weg wird mit wasserge-
bundener Decke in einer Breite von 3,0 m mit beidseitigen Banketten von 0,50m Breite
hergestellt. In der Einmindung zur Spange wird der Weg auf 5 m Lange asphaltiert.
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4.6 Ingenieurbauwerke

Die GemeindeverbindungsstraBe Kraglinger StraBe wird mit BW1 Uber die in tiefer
Einschnittslage verlaufende Spange gefthrt.

Bau-km: 0+291,23

Lichte Weite: 24 m (hochgesetzte Widerlager zur Einhaltung der
Haltesicht)

Kreuzungswinkel: 76,06 gon

Lichte Hohe: 2470 m

Breite zw. Gel.: 5,50 m

Vorgesehene Griindung: Flachgrindung

4.7 Larmschutzanlagen

Larmschutzanlagen sind nicht erforderlich. Die Immissionstechnischen Untersuchun-
gen sind in Unterlage 17.1 (schalltechnische Untersuchung) und 17.2 (Schadstoffun-
tersuchung) zu finden.

4.8 Offentliche Verkehrsanlagen

Es sind keine o6ffentlichen Verkehrsanlagen durch den Neubau betroffen, die vorhan-
denen Buslinien werden weiterhin Uber die abgestufte Vogtareuther Stra3e nach Ge-
hering fahren.

4.9 Leitungen

Die MaBnahme bedingt die Anderung, Anpassung, bzw. Sicherung verschiedener Lei-
tungen oder Anlagen der 6ffentlichen Versorgungs- und Fernmeldeleitungen. Verle-
gung bzw. Anpassungen von Leitungen werden mit den einzelnen Versorgern abge-
stimmt und festgelegt.

Die Kostentragung richtet sich nach den bestehenden Rechtsverhéltnissen.

Soweit sich die Leitung im StraBengrund befindet, regelt sich die Kostentragung nach
dem Sondernutzungsrecht. Im Privatgrund richtet sich die Kostentragung nach Ent-
schadigungsrecht.

Details der einzelnen Betroffenheit und der diesbezliglichen Regelung sind dem Lage-
plan (Unterlage 5) und dem Regelungsverzeichnis (Unterlage 11) zu entnehmen.

4.10 Baugrund / Erdarbeiten

Geologie/Bodenarten/Bodenklassen

Zur Abklarung der Untergrundverhaltnisse im Bereich der geplanten BaumaBnahme
wurde die Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH mit einer orientierenden Bau-
grunderkundung und der Erstellung eines Vorgutachtens beauftragt.

Den Angaben der geologischen Karte zufolge liegt das Baufeld innerhalb wirmeiszeit-
licher Moranebdden. Dementsprechend sind unter oberflachennahen bindigen Deck-
schichten gemischtkdrnige Moranebdden mit schwankenden Kies- Sand- und Schluff
Anteilen zu erwarten.
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Ostlich des Baufelds sind mehrere Kiesabbauflichen vorhanden, so dass damit zu
rechnen ist, dass sich die Kiesvorkommen nach Westen bis in den Bereich der Trasse
fortsetzen.

Zur Erkundung der 6rtlichen Untergrundverhaltnisse wurden zwei Baggerschurfe, drei
Rammkernsondierungen (Kleinstbohrungen) bis in 4m Tiefe und fiinf Rammsondie-
rungen mit der schweren Rammsonde (DPH) durchgefihrt.

Aus den Aufschlissen lasst sich folgende Bodenbeschaffenheit ableiten:

Bodenarten und Bodenklassen:

Oberboden: Im Bereich der landwirtschaftlichen Grinflachen bzw. auBerhalb
der StraBen und Wege ist die oberste Bodenschicht eine Mutterbodenlage mit
einer Machtigkeit von ca. 0,3 m. Beim Lésen entspricht der Oberboden nach
DIN 18 300 (2012) der Bodenklasse 1 bzw. ist der Oberboden nach DIN 18 300
(2016) einem Homogenbereich O zuzuweisen.

Kiesige Auffillbéden: Im Bereich der bestehenden StraBBenprofile der St 2095,
der St 2359, der Kraglinger StraBe und des Kreutangerweges sind unterschied-
lich méchtige Aufflllkiese mit unterschiedlich hohen Feinkornanteilen und
schwankenden Anteilen an eingelagerten Steinen vorhanden, die nach
DIN 18 196 im Wesentlichen den Bodengruppen GW (weitgestufte Kiese) sowie
GU (Kies-Schluff-Gemische) zuzuordnen sind. Beim Ldsen entsprechen die
Auffullkiese nach DIN 18 300 den Bodenklassen 3 und untergeordnet 4. Fir
Erdarbeiten nach DIN 18300 (2016) sind die Aufflllkiese einem Homogenbe-
reich B 1 zuzuordnen. Im Hinblick auf die Wiederverwendbarkeit des Materials
ist zu beachten, dass die Kiese des bestehenden StraBenoberbaus in der Re-
gel nicht vollumfanglich den heutigen Anforderungen eines Frostschutzkieses
(FSK) entsprechen. Fir den Wiedereinbau als Bodenaustausch sind die Auf-
flllkiese geeignet, wobei zu beachten ist, dass sich Einschrankungen durch ggf.
erhéhte Feinkorn-, Stein- und Blockanteile ergeben kdnnen.

Verwitterungslehme: Im Schurf sowie auch in der Rammkernsondierung wurden

unter der Oberbodenschicht und unter den Auffiillkiesen des Gehwegoberbaus
die natdrlich anstehenden Verwitterungslehme angetroffen. Dabei handelt es
sich um sandige, kiesige bis stark kiesige Schluffe teilweise mit flieBenden
Ubergéngen zu stark schluffigen Kiesen. Die Schichtuntergrenze der Verwitte-
rungslehme liegt in den Aufschliissen zwischen ca. 1,5 m und ca. 2,3 m unter
GOK. Die aufgeschlossene Schichtméachtigkeit betragt zwischen ca. 1,0 m und
ca. 1,8 m. Die Verwitterungslehme sind nach DIN 18 196 den Bodengruppen
TL / TM (leicht- / mittelplastische Tone), UL / UM (leicht- bis mittelplastische
Schluffe), SU (Sand-Schluff-Gemische) und untergeordnet auch GU (Kies-
Schluff-Gemische) zuzuordnen. Der Boden ist flr den Wiedereinbau nicht ge-
eignet. Beim Lésen entsprechen die Verwitterungslehme geman DIN 18 300
(2012) der Bodenklasse 4. Sie sind flr Erdarbeiten einem Homogenbereich B 2
zuzuordnen. Aufgrund des hohen Feinkornanteils sind die Verwitterungslehme
als durchlassig bis schwach durchlassig einzustufen (Kf <5 x 10-6 m/s bis < 1 x
10-7 m/s), Frostempfindlichkeitsklasse F 3.

Bindige gemischtkérnige Moranebdden: Im Schurf sowie in der Rammkernson-

dierung wurden unter den Verwitterungslehmen bindige gemischtkdrnige Mora-
nebdden angetroffen, die an der Schichtobergrenze aufgeweicht sind. Im
Schurf sowie auch in den Sondierungen folgen unter der aufgeweichten Verwit-
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terungszone unverwitterte Moranebdden. Den Aufschllissen zufolge bestehen
die bindigen gemischtkérnigen Morédnebdden Uberwiegend aus sandigen bis
stark sandigen, kiesigen Schluffen mit schwankenden Anteilen an eingelagerten
Steinen und dartber hinaus auch Blécken mit bis zu ca. 0,5 m Kantenlange.
Die Schichtuntergrenze wurde zwischen ca. 3,3 m und ca. 3,5 m unter GOK
angetroffen. Die Machtigkeit der bindigen gemischtkérnigen Morédnebdden be-
tragt in den Aufschlissen ca. 1,2 m bis 1,3 m. Sie sind den Bodengruppen UL /
UM (leicht- bis mittelplastische Schluffe), TL / TM (leicht- bis mittelplastische
Tone) und SU (Sand-Schluff-Gemische) zuzuordnen. Der Feinkornanteil
schwankt erfahrungsgemafi zwischen 30 % und 60 %. Beim Lésen entspre-
chen die bindigen gemischtkdrnigen Moranebdden im Wesentlichen den Bo-
denklassen 4 und untergeordnet 5. Sie sind den Bodenklassen BB 2 und BB 3,
Homogenbereich B 2 bzw. B 3 zuzuordnen. Aufgrund des hohen Feinkornan-
teils sind die bindigen gemischtkérnigen Morénebdden im Allgemeinen als
schwach bis sehr schwach durchlassig (Kf < 1 x 10-6 m/s bis < 1 x 10-8 m/s)
Frostempfindlichkeitsklasse F 3 zuzuordnen. Die Moranebéden sind flr die
Herstellung des Erdplanums des StraBBenoberbaus ohne ZusatzmaBnahmen,
wie z. B. Bodenaustausch, nicht geeignet.

» Glaziale Schotter, zum Teil Nagelfluh; lokal Mordnekiese: In fast allen Auf-
schlissen wurden glaziale Schotterablagerungen angetroffen. Dabei handelt es
sich um durchwegs schwach schluffige bis schluffige, sandige Kiese mit
schwankenden Anteilen an eingelagerten Steinen und teilweise auch Blécken
mit bis zu ca. 0,5 m Kantenlange. Entsprechende Kiese sind auch in den Kie-
sabbauflachen &stlich des Baufelds aufgeschlossen. Wie aus dem Ergebnis ei-
ner Aufschlussbohrung auf dem Betriebsgelande der Fa. Sandbichler hervor-
geht, besitzen die glazialen Kiese im Bereich des bestehenden Kiesabbaus ei-
ne groBe Méachtigkeit. Die Schichtuntergrenze der Kiese wurde in dieser Auf-
schlussbohrung bei ca. 37,0 m u. GOK angetroffen. Die Schichtuntergrenze der
glazialen Kiesabfolge wurde in den Aufschllissen nicht erreicht. Die glazialen
Kiese sind den Bodengruppen GU (Kies-Schluff-Gemische) und Gl (intermittie-
rend gestufte Kies-Sand-Gemische) zuzuordnen. Beim Ldsen entsprechen die
glazialen Kiese gemafR DIN 18 300 (2012) den Bodenklassen 3 Homogenbe-
reich B 1. Die glazialen Kiese sind als stark durchlassig (Kf <1 x 10-2 m/s bis 5
x 10-4 m/s) einzustufen. Nach ZTVE-StB Frostempfindlichkeitsklassen F 1
(nicht frostempfindlich) und F 2 (gering bis mittel frostempfindlich). Die glazialen
Kiese und die Moranekiese sind fiir die Herstellung des Erdplanums des Stra-
Benoberbaus generell gut geeignet. Die im Bereich des geplanten Kreuzungs-
bauwerks anstehenden glazialen Kiese sind fir die direkte und schadensfreie
Aufnahme von Bauwerkslasten sehr gut geeignet.

Grundwasserverhaltnisse

In den Aufschlissen wurde kein Grund- / Schichtwasser angetroffen.

Grundsatzlich muss im Baufeld oberhalb der gering durchlassigen bindigen Morane-
bdden sowie auch oberhalb der Nagelfluh Horizonte mit lokalen und witterungsbedingt
temporaren Schicht- und Stauwasserbildungen gerechnet werden. Von der Dipl.-Ing.
Bernd Gebauer Ingenieur GmbH wurden im Jahr 2011 Untersuchungen zu den hydro-
geologischen Verhaltnissen der im dstlichen Teil der Flur-Nr. 3223 geplanten Kiesab-
bauerweiterung durchgefihrt. Den Untersuchungen zufolge bilden die anstehenden
glazialen Kiese einen Grundwasserleiter, in dem freies Grundwasser in sidwestliche
Richtung stromt. Fir die geplante Erweiterungsflache wurde ein maximaler Grund-
wasserstand von 468,30 m 0. NN ermittelt. Bezogen auf die Geldndehdhen im Be-
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reich der geplanten BaumaBnahme ergibt sich ein Flurabstand von ca. 7,0m unter
GOK im Bereich des Gelandeeinschnitts an der ,Haarnadelkurve® bis ca. 16,0 m unter
GOK im Bereich des Gelandehochpunkts nérdlich des geplanten Kreuzungsbauwerks.
Das freie Grundwasser ist damit unterhalb des Einflussbereichs der geplanten Bau-
maflBnahme zu erwarten.

Mengenbilanz

Die MaBnahme hat Massenlberschuss, da sie tGberwiegend im Einschnitt gefihrt wird.
Aufgrund der Bodenaufschliisse ist davon auszugehen, dass Massen fir den Boden-
austausch und Dammschiittung / Gelandeangleichung in der Dammlage in der Bau-
stelle gewonnen werden. Der restliche Boden — tberwiegend bindige gemischtkérnige
Moranebdden — wird auf Deponie entsorgt.

4.11 Entwasserung

Gemal den bestehenden Richtlinien (RAS-EW) und den Merkblattern der Wasserwirt-
schaft (ATV-DVWK - M 153 und A 138) erfolgt die Beseitigung des Niederschlagswas-
sers aus dem Fahrbahnbereich in Dammlagen Uber das Bankett und freie Flachen-
versickerung durch die belebte Bodenzone der B6schung.

Am Beginn des Ausbauabschnittes besteht in der Miesbacher Stral3e eine StraBen-
entwasserung linksseitig mit Betonrohrleitung DN 300 und Einlauf- und Kontroll-
schachten. Die Entwasserung ist leistungsfahig und in ordnungsgemaBem Zustand.
Die StraBenentwasserung muss an die neue Héhenlage der in diesem Bereich ange-
hobenen Trasse angepasst werden.

In Héhe der Bricke der Salzburger StraBe quert die bestehende Entwéasserung und
verlauft dann links der Fahrbahn der Miesbacher StraBe in einem Ei Profil 50/75. Die-
ser Teil der StraBenentwésserung bedarf keiner Anderung.

Die Entwasserung der bestehenden Haarnadelkurve erfolgt tiber eine Sickerleitung in
einen Sickerschacht. Hier wird die Entwasserung den geanderten Verhaltnissen
(Kreisverkehr und Bypass) angepasst und der Sickerschacht durch eine StraBenque-
rung zur rechtsseitig bestehenden Leitung ergénzt.

In der Einschnittslage von Bau-km 0+180 bis 0+540 bietet sich aufgrund des sickerfa-
higen Untergrundes eine Muldenversickerung nach Vorreinigung durch Bodenpassage
an.

Die Wassertechnischen Untersuchungen und wassertechnischen Berechnungen be-
finden sich in Unterlage 18. Sie wurden mit dem zusténdigen wasserwirtschaftlichen
Sachverstéandigen (Wasserwirtschaftsamt Rosenheim) im Vorfeld bereits abgestimmt.

4.12 StraBenausstattung
Die StraBenausstattung mit Markierung, Leiteinrichtungen und Beschilderung erfolgt
nach den einschlagigen Richtlinien.
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5 ANGABEN ZU DEN UMWELTAUSWIRKUNGEN

Im Folgenden werden die Schutzgiter des UVP-Gesetzes in ihrem Bestand beschrie-
ben und bewertet. Dabei erfolgt die Bewertung der Schutzglter Mensch, Kultur und
Sachgiter sowie des Naturhaushaltes in einem drei-stufigen System mit den Wertka-
tegorien ,gering“ — ,mittel” — ,hoch® und der zusatzlichen Kategorie ,keine Bedeutung®,
entsprechend der Wertstufen, die in Anlage 3.1 der Bayerischen Kompensationsver-
ordnung fir die Bewertung des Schutzgutes Arten- und Lebensrdume verwendet wer-
den. Die Bewertung des Landschaftsbildes erfolgt in Anlehnung an die Anlage 2.2 zur
Bayerischen Kompensationsverordnung in einem vierstufigen System mit den Wert-
stufen ,gering® — ,mittel“ — ,hoch® — ,sehr hoch*.

Die Negativwirkungen auf die Schutzgiter werden differenziert nach erheblichen Be-
eintrachtigungen, die zusatzliche kompensatorische MaBnahmen erfordern, und nicht
erheblichen Beeintrachtigungen, die ohne weitere MaBnahmen fir die Umwelt tole-
rierbar sind.

5.1  Schutzgut Menschen einschlieBlich der menschlichen Gesundheit
5.1.1 Bestand

Wohnumfeld

Im Westen und Stiden des UG befinden sich gréBere zusammenhangende Siedlungs-
gebiete von Hbéhensteig, Gehering und Haidholzen, die Gberwiegend von Wohnbe-
bauung eingenommen werden. Es handelt sich vor allem um altere und neuere Einfa-
milienhaussiedlungen. Am Knotenpunkt der Salzburger StraBe — Miesbacher StraBBe —
SimsseestralBe haben sich einige Gewerbebetriebe, u.a. ein Gastronomiebetrieb und
ein Kfz-Handler angesiedelt. Das Dorf Kragling hingegen ist noch weitgehend von
landwirtschaftlichen Héfen gepragt. Dartber hinaus sind im UG mehrere Einzelanwe-
sen im AuBenbereich vorhanden, u.a. ein Pferdehof in Kreut und eine Hundeschule.
Betrachtet man den Umkreis von 100 m um die Siedlungsflachen als unmittelbares
Wohnumfeld, so werden ca. 65 ha des 83 ha groBen UG, d.h. gut drei Viertel, von
Siedlungen und ihrem unmittelbaren Wohnumfeld eingenommen. Flachen in diesem
Bereich haben hinsichtlich des Schutzgutes Mensch eine hohe Empfindlichkeit gegen-
Uber Larm und Stérungen.

Aktuell besteht in weiten Teilen des unmittelbaren Wohnumfeldes eine hohe Vorbelas-
tung durch die bestehenden StraBen St 2359 (Vogtareuther StraBe), St 2362 (Salz-
burger StraBe) und St 2095 (Miesbacher / AuBere Salzburger Stral3e).

Siedlungsnahe Freirdume und Erholungsnutzung

Als siedlungsnahe Freirdume werden die Landschaftsteile eingestuft, die von den
Wohnsiedlungen aus fuBlaufig erreichbar sind und einen gewissen Landschaftsbild-
wert aufweisen, so dass sie von der ansassigen Bevélkerung fur Feierabendspazier-
gange o.a. genutzt werden. Sie leisten einen Beitrag zur Wohnqualitat, da sie eine
Freiraumerholung unmittelbar am Wohnort ermdglichen. Mit Ausnahme der Nahberei-
che der Vogtareuther StraBe und der wegen des Abbaubetriebes fir die Offentlichkeit
nicht legal zugénglichen Kiesgrube ist die offene Feldflur zwischen Kragling, Kreut,
Hohensteig und Gehering als siedlungsnaher Freiraum zu bezeichnen. Als Spazier-
weg eignet sich z.B. der Steinbreitenweg zwischen Héhensteig und Gehering. Am Be-
ginn dieses Weges in Héhensteig befindet sich eine Bank mit Aussicht Uber die von
dort leicht abfallende Landschaft und mit Alpenblick. Ebenfalls fir Spaziergange eige-
nen sich der Kreutangerweg und der Kleinholzener Weg in Verbindung mit der Krag-
linger StraB3e.
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Im Zusammenhang mit der Naherholung ist auch der Pferdehof in Kreut zu erwahnen.
Durch diese Anlage gewinnt die Landschaft des Untersuchungsgebietes auch eine
gewisse regionale Bedeutung fur die Erholung. Auch wird der steile Wiesenhang west-
lich von Kreut im Winter zum Schlittenfahren genutzt.

Aufgrund der Vorbelastung durch die nahen stark befahrenen StraBen (siehe oben)
und der eher maBigen Landschaftsausstattung werden diese siedlungsnahen Frei-
raume als mittel bewertet.

5.1.2 Umweltauswirkungen

Durch die neue Kraglinger Spange wird der Kreutangerweg durchtrennt und es kommt
zu einer Durchschneidung des siedlungsnahen Freiraumes zwischen der Vogtareuther
StraBe und Kragling, der jedoch aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung
nicht sehr bedeutend ist. Im Gegenzug wird die Vogtareuther StraBe jedoch so weit
entlastet, dass der begleitende Geh- und Radweg in seiner Erholungseignung wesent-
lich gewinnt.

Unmittelbare Auswirkungen auf Wohnnutzungen und das Wohnumfeld ergeben sich
insbesondere durch Larmbe- und —entlastungen. Mehrbelastungen sind allenfalls an
einigen Einzelanwesen im AuBenbereich denkbar (Immissionsorte 7 bis 11, siehe Kap.
6.1). Die durchgefiihrte Schalltechnische Untersuchung (siehe Unterlage 17.1) ergab,
dass an keinem der betrachteten Immissionsorte Larmbelastungen auftreten werden,
die einen Anspruch auf LarmschutzmaBnahmen auslésen wiirden. In Gehering hinge-
gen ergeben sich flr zahlreiche Wohnnutzungen Larmminderungen von bis zu
8,3 dB(A).

Hinsichtlich der Verkehrssicherheit und damit der menschlichen Gesundheit kommt es
zu deutlichen Entscharfungen der Gefahrenstellen an der Einmindung Vogtareuther
StraBe - Salzburger StraBe und Salzburger StraBe - Miesbacher StraBBe, da der
Durchgangsverkehr aus Richtung Vogtareuth zur Miesbacher StraBe und umgekehrt
nun nicht mehr im Umweg Uber die beiden Einmindungen flieBen wird. Dies vermin-
dert insbesondere die Gefahren fir FuBganger und Radfahrer an diesen Einmindun-
gen.

Insgesamt Uberwiegen flir das Schutzgut Mensch die Positivwirkungen des Vorhabens
seine Negativwirkungen bei Weitem.

5.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt
5.2.1 Bestand

Biotoptypen und Flora

Zur Erhebung des Bestandes von Vegetation und Flora im UG wurden im Juni 2017
flachendeckend die Biotoptypen bis Spalte 8 der Biotopwertliste zur BayKompV erho-
ben und dabei auch die Wuchsorte naturschutzfachlich bedeutsamer Pflanzen erfasst.

Das Untersuchungsgebiet ist gepragt von landwirtschaftlichen Intensivnutzungen,
Siedlungsgebieten und Verkehrswegen sowie der Kiesgrube im Nordosten. Ein ganz
Uberwiegender Anteil (70 ha bzw. 85%) der Flachen im UG wird von Nutzungstypen
eingenommen, die geman Biotopwertliste zur Bayerischen Kompensationsverordnung
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(im Folgenden: BayKompV) mit ,gering“ bewertet werden, d.h. mit 0 bis 5 von 15 mdg-
lichen Wertpunkten (in Folgenden: WP). Es handelt sich entweder um StraBen und
StraBennebenflachen ohne Gehdlzbestand, um bebaute Grundstiicke mit Geb&auden,
versiegelten Freiflachen und strukturarmen Gérten oder um intensiv landwirtschaftlich
genutzte Acker und Grinlander. Ebenfalls von geringem Biotopwert sind die jlingeren
unbewachsenen Abbauflachen und Abbaugewasser sowie die Materialhalden und
Wiederverflllungen in der Kiesgrube, die dort einen GroBteil der Flache ausmachen.

Mittleren Biotopwert (6 bis 10 WP) haben im UG vor allem Gehdélzbiotope: Dies sind
zum Beispiel die Gehdlzméntel an den Réndern der Kiesgrube, die maximal 30 Jahre
alt sind, groBtenteils aber jingere Gebische und Gehdlzinitialen darstellen. In der
Kiesgrube kommen im Kontext mit den Gehdlzen auch unterschiedliche, meist eher
kurzlebige Gras- und Staudenfluren mit mittlerem Biotopwert vor. In einem dieser
Krautsdume (Biotoptyp K121) wurden im Juni 2017 einige Exemplare des Echten
Tausendguldenkrauts gefunden (Centaurium erythrea, besonders geschitzt nach § 7
Abs. 2 Nr. 13. BNatSchG und nach Roter Liste Bayern geféhrdet in der Region Mora-
nengtrtel, in Gesamtbayern auf der Vorwarnliste).

Weitere Hecken und Einzelbdume mittleren Biotopwertes bestehen im Siedlungsbe-
reich, in der landwirtschaftlichen Flur und im StraBenbegleitgriin. Charakteristisch fiir
das UG sind auch die zahlreichen kleineren Obstgarten und Obstwiesen, die sich in
der Regel in Privatgarten und landwirtschaftlichen Anwesen befinden. Die meisten
dieser Obstbaumbestande entsprechen aufgrund der geringen Anzahl alterer Obst-
baumexemplare nicht den Kriterien der amtlichen bayerischen Biotopkartierung und
sind daher nur mit 10 WP zu bewerten.

Im Umfeld des Pferdehofes Kreut sowie am Westrand des UG bei Héhensteig befin-
den sich zudem zwei etwas extensivere Pferdeweiden, die eher artenarm sind, aber
einen recht hohen Anteil an Krautern aufweisen. In Siedlungsnahe bestehen auch
mehrere kleinflachige extensivere Mahwiesen. Diese Grinlander wurden als Biotoptyp
G211 nach Biotopwertliste zur BayKompV eingestuft mit 6 WP.

Sadlich von Hoéhensteig verlauft Gberdies ein Graben mit lickigen Gehdlzsaumen,
maBig artenreichen Hochstaudenfluren und einem kleinen GroBseggenried. Die ge-
samte Struktur hat ebenfalls mittleren Biotopwert. Am Graben wachst die besonders
geschitzte aber haufige und ungefahrdete gelbe Schwertlilie (/ris pseudacorus).

Gut 11 ha bzw. 14 % des UG werden insgesamt von Biotoptypen mittleren Wertes
eingenommen.

Als Biotoptypen mit hohem Biotopwert (hier 11 bis zu 13 WP) sind im UG fast aus-
schlieBlich alte Einzelbdume und Baumgruppen sowie vier gréBere Streuobstwiesen in
Kreut, Gehering, Kragling und an der Hundeschule am Kreutangerweg einzustufen.
Hinzu kommt ein sehr kleiner Schilfréhrichtbestand in der Kiesgrube.

Insgesamt ist der Anteil an hochwertigen Biotopen mit nur gut 1 % im UG sehr gering.
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Abbildung 21: Bewertung der Biotoptypen nach Biotopwertliste zur BayKompV im UG: griin =
geringer Biotopwert (0-5 WP), gelb = mittlerer Biotopwert (6-10 WP), rot = hoher Biotopwert (11-
13 WP)

Aus floristischer Sicht ist die Bedeutung des UG mit nur zwei nachgewiesenen natur-
schutzfachlich bedeutsamen Arten und nur einer regional gefahrdeten Art sehr gering.

Fauna

Angesichts der Lebensraumausstattung im UG wurden projektbezogen Gelandeerhe-
bungen zu den Artengruppen Fledermause, Végel, Reptilien und Amphibien durchge-
fuhrt.

Bei den Reptilien wurde nur die Zauneidechse (Lacerta agilis, streng geschitzt nach
§ 7 Abs. 2 Nr. 14. BNatSchG und im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefihrt, in Bay-
ern und Deutschland auf der Vorwarnliste der Roten Liste) nachgewiesen und zwar
ausschlieBlich auf dem Gelande der Kiesgrube.

Auch bei den Amphibien gelangen die einzigen Nachweise innerhalb des UG in den
Abbaugewassern der Kiesgrube. Diese dienen der Erdkréte (Bufo bufo, besonders
geschitzt) sowie dem Seefrosch (Rana ridibunda, besonders geschitzt) als Laichge-
wasser. Als Landlebensraume fir die Erdkréte sind dabei die umgebenden Gehdlzbe-
stdnde am Rand der Kiesgrube und weiter dstlich zu nennen. An einem verlandenden
Tampel in Kreut, knapp auBerhalb nérdlich des UG, wurde eine mittelgroBe Population
des Grasfrosches (Rana temporaria, besonders geschitzt) und ein kleiner Laichbe-
stand der Erdkréte festgestellt.

Alle europaischen Vogelarten sind gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b) BNatSchG besonders
geschitzt. Im Untersuchungsgebiet wurden 44 Vogelarten festgestellt. Davon sind elf
als sichere Brutvdgel und 18 als wahrscheinliche Brutvégel einzustufen. 15 Arten tra-
ten als Gaste ohne Bruthinweise im Gebiet auf. Die Reviere naturschutzfachlich be-
deutsamer Vogelarten konzentrieren sich auf die besiedelten Bereiche (Siedlungen
und einzelne Anwesen) sowie strukturreichere Randbereiche des Gebietes, v.a. die
Kiesgrube im Osten. Festgestellte naturschutzfachlich bedeutsame Brutvdgel sind
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- Goldammer (RLD: V)",

- Feldsperling und Haussperling (RLBy: V, RLD: V),

- Gartenrotschwanz (RLBy: 3, RLD: V),

- Mauersegler (RLBy: V),

- Mehlschwalbe (RLBy: 3, RLD: 3),

- Rauchschwalbe (RLBy: V, RLD: 3),

- Stieglitz (RLBy: V)

- Star (RLD: 3).
Typische Arten des Offenlandes wie Feldlerche, Kiebitz oder Wiesenschafstelze ka-
men nicht vor. Dies ist neben der mittlerweile allgemeinen Seltenheit dieser Arten im
Raum Rosenheim auch auf die durch zahlreiche Wege und Anwesen zerschnittenen
und entsprechende Stdrungen aufweisenden, relativ kleinen Offenlandflachen zuriick-

zuflhren. Auch weitere potenziell denkbare Feldvogelarten wie Rebhuhn oder Wachtel
traten nicht auf.

Greifvogelhorste, besetzte Krédhen- oder Elsternnester sowie Baume mit potenziellen
Quartieren fir Héhlen oder Nischenbriter wurden im naheren Umfeld der geplanten
Eingriffe nicht festgestellt.

Die Gelandeerhebungen zur Artengruppe der Fledermause sowie die Auswertung
der Sekundéardaten im 3-km Radius ergaben sichere Nachweise folgender Arten
(alle streng geschitzt nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG)

- Bartfledermaus (Myotis mystacinus / brandtii, RLBy: -/2, RLD: V/V), sehr wahr-
scheinlich handelt es sich bei den Nachweisen um die Kleine Bartfledermaus
(Myotis mystacinus),

- Fransenfledermaus (Myotis nattereri, RLBy: 3),

- Graues Langohr (Plecotus austriacus, RLD: 2),

- GroBer Abendsegler (Nyctalus noctula, RLD: V),

- GroBes Mausohr (Myotis myotis, RLD: V),

- Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus, RLD: V),

- Miuckenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus),

- Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus, RLBy: 2, RLD: 2),

- Nordfledermaus (Eptesicus nilsonii, RLBy: 3, RLD: G),

- Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii, RLBy: 3),

- Wasserfledermaus (Myotis daubentonii),

- WeiBrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii)

- Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus, RLBy: 2),

- Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus).

Weiterhin kdnnen potenziell folgende Arten vorkommen:
- Braunes Langohr (Plecotus auritus, RLD: V),
- Breitflugelfledermaus (Eptesicus serotinus, RLBy: 3, RLD: G),
- GroBe Bartfledermaus (Myotis brandtii, RLBy: 2, RLD: V),
- Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri, RLBy: 2),

' Angaben zum Gefahrdungsstatus nach Roten Listen: RLBy = Rote Liste Bayern, RLD = Rote Liste
Deutschland; V = Vorwarnliste, G = Gefahrdung anzunehmen, 3 = geféhrdet, 2 = stark geféhrdet
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- Wimperfledermaus (Myotis emarginatus, RLBy: 1, RLD: 2).
Quartiersituation

Im unmittelbaren Eingriffsbereich bzw. dessen Nahbereich wurde im Winter 2017 ge-
zielt nach Baumen mit potenziellen Quartieren gesucht. Bei dieser Hohlenbaumsuche
konnte keine potenziellen Quartierbdume festgestellt werden. In den umliegenden Ge-
bauden und in Baumen im weiteren Umfeld kénnen aber Fledermausquartiere gelegen
sein. Die schon am frGhen Abend in Entleiten beobachteten Fledermduse lassen auf
nahe gelegene Quartiere an Gebauden schlieBen (Zwerg- und Bartfledermause). Zu-
dem wurden im Mai, Juli und August Sozialrufe der Rauhautfledermaus an den Stra-
Benbegleitgehdlzen an der Anschlussstelle der St 2362 aufgezeichnet, was als Hin-
weis auf ein nahe gelegenes Quartier in einem Héhlenbaum gedeutet werden kann.

Jagdhabitate und Flugwege

Die Gehdlze und Stauden westlich der Kiesgrube stellten ein bedeutendes Jagdhabitat
der Zwergfledermaus dar, aber auch die Myotis- und Mopsfledermausaktivitat war hier
vergleichsweise stark ausgepragt. Auch der Privatgarten Entleiten wurde von Zwerg-
fledermdusen stark bejagt, dabei wurden insbesondere in der frihen Abenddamme-
rung eine rege Zwerg- und Bartfledermausaktivitat an der Scheune auf dem Privatge-
lande registriert, die auf nahe gelegene Quartiere schlieBen lasst. Die hdchste Myotis-
Aktivitat wurde dagegen an der Hecke sldlich von Hdhensteig erfasst. Diese stellt ein
bedeutendes Jagdhabitat fur diese Arten dar. An den Gehdlzen oberhalb der Rampe
der Salzburger StraBBe besteht ein haufig genutzter Flugweg, insbesondere der Myotis-
Arten. Uber der offenen Feldflur westlich der Kiesgrube wurden teils ausgiebige Pi-
pistrellus und Nyctalus - Jagdereignisse beobachtet, dabei konnte auch der Sozialruf
der WeiBBrandfledermaus Uber der Himbeerplantage aufgezeichnet werden. Flugbe-
ziehungen bestanden vor allem zwischen dem Privatgarten Entleiten und dem nord-
westlich davon liegendem, noch jungem Streuobstbestand: Hier wurden mehrfach
querende Fledermause beobachtet. Zwischen der Hecke stidlich Héhensteig und dem
Streuobstbestand dagegen konnten Uberwiegend Zwerg- und Rauhaut-
/WeiBrandfledermause erfasst werden, vereinzelt aber auch Rufe der Gattung Myotis.

Aus faunistischer Sicht hat des UG damit insgesamt eine mittlere Bedeutung fir die
Biodiversitat.

5.2.2 Umweltauswirkungen

Infolge des Vorhabens werden 1,35 ha Flachen durch Fahrbahnen und Bankette ver-
siegelt. Davon sind 0,32 ha bereits jetzt versiegelte Fahrbahnflachen oder befestigte
Wege, so dass es hier nicht zu Negativwirkungen kommt. Weiterhin werden 1,16 ha
Flachen in begriinte StraBennebenflachen wie Béschungen und Entwésserungsmul-
den umgewandelt. Dabei werden 0,05 ha aktuell voll- oder teilversiegelte Fahrbahnen
oder Feldwege zu begriinten StraBenkoérperflachen, was nicht mit Negativwirkungen
fir das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt verbunden ist. Ausschlief3-
lich bauzeitlich, als 5 m breite Baufelder beidseits der StralBe, werden 1,01 ha Flachen
bendtigt. Dartber hinausgehende Beeintrachtigungen durch unmittelbare Flachenin-
anspruchnahmen werden durch die Installation von Schutzzaunen entlang schutzwdr-
diger Biotope vermieden (MaBnahme 1 V).

Mittelbare Beeintrachtigungen entstehen entlang der neuen Trasse der Kraglinger
Spange infolge der StraBenemissionen von Schadstoffen v.a. aus Abgasen, Reifenab-
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rieb und Streusalz, von Larm sowie von Beunruhigung durch den Verkehr. Bei einem
prognostizierten Verkehr von ca. 6.400 Kfz/Tag auf der Kraglinger Spange ist diese
Beeintrachtigungszone mit einer Breite von 50 m ab Fahrbahnrand anzunehmen. Wei-
tergehende erhebliche Beeintrachtigungen kénnten sich nur fir stérempfindliche Vo-
gelarten ergeben, die hier aber nicht vorkommen.

Die flachenbezogenen Negativwirkungen des Vorhabens auf Biotopflachen lassen
sich wie folgt zusammenfassen:

Projektwirkung Betroffener Bestand erheblich | Flachen-
(ja / nein) | umfang
Biotoptypen mit geringem Biotopwert: inten- Ja 0,93 ha

siv genutzte Acker, Intensivgrinland oder
Krautfluren im StraBenbegleitgrin

Biotoptypen mit mittlerem Biotopwert: stra- Ja 0,10 ha
Versiegelung Bennahe Baumhecke am Bauanfang, weitere
straBenbegleitende Hecken und ein kleiner
MéadesiB3 Bestand in einem StraBengraben
(feuchte Hochstaudenflur, Biotoptyp K123-
GHO00BK)

Biotoptypen mit geringem Biotopwert von < 4 Nein 0,98 ha
Wertpunkten: intensiv genutzte Acker, Inten-

Uberbauung durch sivgrinland oder Krautfluren im StraBenbe-

wiederbegrinte

StraBennebenfla- gleitgrin
. Biotoptypen mit mittlerem Biotopwert: stra- Ja 0,17 ha
chen (Béschungen, 3 .
Mulden etc.) ennahe Bau_mhecke am Bauanfang, weitere
straBenbegleitende Hecken am Anschluss St
2095 — St 2362
Biotopverlust durch | Biotoptypen mit mittlerem Biotopwert: stra- Ja 0,01 ha
Verkleinerung Bennahe Baumhecke am Bauanfang (auBBer-
halb der dauerhaften Inanspruchnahme ver-
bleibt nach graphischer Darstellung nur eine
sehr kleine randliche Restflache, die faktisch
ebenfalls dauerhaft verloren gehen wird)
AusschlieBlich vo- Biotoptypen mit geringem Biotopwert von < 4 Nein 0,91 ha
riibergehende Inan- | Wertpunkten: intensiv genutzte Acker, Inten-
spruchnahme als sivgrinland oder Krautfluren im StraBenbe-
Baufeld, danach gleitgrin
Wiederherstellung Biotoptypen mit mittlerem Biotopwert: stra- Ja 0,09 ha
des Ausgangszu- Benbegleitende Hecken und maRig extensiv
standes genutztes Griinland (Biotoptyp G211) am
Anschluss St 2095 — St 2362
Mittelbare Beein- Biotoptypen mit geringem Biotopwert: inten- nein 2,70 ha

trachtigungen durch | siv genutzte Acker, Intensivgrinland, Feld-
StraBenemissionen | weg mit begleitendem artenarmem Kraut-
in der Zone bis 50 m | saum (V51)

vom Fahrbahnrand | junge Streuobstwiese bei Bau-km 0+600 und Ja 0,21 ha
gegentberliegender Privatgarten

Tabelle 2: flachenbezogenen Negativwirkungen

Im Hinblick auf die Fauna ergé@ben sich ohne weitere VermeidungsmaBnahmen erheb-
liche Negativwirkungen fir die Artengruppe der Fledermause. Mit der Hecke am Bau-
ende bei Hoéhensteig geht ein bedeutendes Jagdhabitat verloren. Daher wird mit Ver-
meidungsmaBnahme 3 V als Ersatz noch vor Beseitigung der bestehenden Hecke ei-
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ne neue, ebenso lange Baumhecke im unmittelbaren &stlichen Anschluss daran ge-
pflanzt.

Weiterhin werden zwei Flugwege bei Bau-km 0+170 und 0+610 bis 0+640 zerschnit-
ten so dass es zu vermehrten Kollisionen von Fledermausen mit Kfz kommen kdnnte.
Mit MaBnahme 4 V werden Uberflughilfen in Form straBennaher GroBbaume gescha-
fen. Um bauzeitliche Beeintrachtigungen jagender Fledermause zu vermeiden, wird
die Baustelle zwischen 01. April und 30. September in der Nacht nicht beleuchtet
(MaBnahme 5 V).

Mégliche Beeintrachtigungen kommuner Kleinvégel, die sich im Baujahr in den Gehdl-
zen im Eingriffsbereich zur Brut ansiedeln kdnnten werden durch die Beseitigung der
Gehdlze im Winterhalbjahr (siehe MaBnahme 2 V) vermieden.

FUr naturschutzfachlich relevante Tierarten kommt es bei Bertcksichtigung der Ver-
meidungsmaBnahmen nicht zu erheblichen Negativwirkungen durch das Vorhaben.

Positivwirkungen ergeben sich flr das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Viel-
falt infolge der Entsiegelung von 0,08 ha Fahrbahnflachen, die rekultiviert und danach
als Grinland genutzt oder im Zuge der GestaltungsmaBnahme 6 G mit Baumen und
einer Hecke mit magerem Saum bepflanzt werden. Weiterhin ergeben sich Positivwir-
kungen infolge der Verkehrsentlastung entlang der Vogtareuther StraBe von derzeit
7.300 bzw. 6.600 auf 1.900 Kfz/Tag. Die Beeintrachtigungszone verringert sich hier
von derzeit 50 m auf 20 m im Planfall. Zu erheblichen Entlastungen, die den Kompen-
sationsbedarf verringern, kommt es flir eine Obstwiese, zwei Hecken und eine Alt-
baumgruppe im Siedlungsbereich von Gehering.

Far die verbleibenden erheblichen Beeintrachtigungen von Biotoptypen sind Aus-
gleichsmaBnahmen mit folgenden Funktionen erforderlich:

- Ausgleich far den Verlust von 43 m? feuchter Hochstaudenflur des Typs K123-
GHOOBK. Fir die Beseitigung dieses Biotops ist eine Ausnahme nach § 30
Abs. 3 BNatSchG erforderlich. Damit diese erteilt werden kann, ist im Zuge der
KompensationsmaBnahmen wieder ein feuchtes Offenlandbiotop im selben
Umfang zu schaffen.

- Ausgleich fur die Verluste von landwirtschaftlich intensiv genutzten Flachen,
Hecken und Einzelbdumen. Auf den Kompensationsflachen sollten daher wie-
der einige Hecken und Baume gepflanzt werden, dartber hinaus ergeben sich
keine weiteren funktionalen Anforderungen.

Auf der vorgesehenen Ausgleichsflache 10 A werden eine artenreiche Feucht- und
Nasswiese zur Kompensation nach § 30 Abs. 3 sowie mesophiles Extensivgrinland
entwickelt und Hecken und Einzelbaume gepflanzt. Die Ausgleichsflache 10 A umfasst
insgesamt 0,78 ha.

Bei Umsetzung der VermeidungsmaBnahmen 1 V bis 5 V sowie der Ausgleichsmal3-
nahme 10 A werden keine erheblichen Negativwirkungen fir das Schutzgut Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt zuriickbleiben.

5.3 Schutzgut Boden

5.3.1 Bestand

Geman Ubersichtsbodenkarte im M 1:25.000 liegt im gesamten UG der Bodentyp
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»30b - Vorherrschend Braunerde, gering verbreitet Parabraunerde aus kiesflhren-
dem Lehm (Deckschicht oder Jungmorane) tber Schluff- bis Lehmkies (Jungmora-
ne, carbonatisch, zentralalpin gepragt)“ vor.

AuBerhalb der StraBen, Siedlungsbereiche und der Kiesgrube werden die Béden des
UG landwirtschaftlich genutzt. Geman landwirtschaftlicher Standortkartierung ist das
Gros der Flachen als ackerfahiges Grinland der Ertragsklasse 4 (von 6) eingestuft,
das aktuell als Acker genutzt wird. Im Norden des UG bei Kreut liegen auch absolute
Granlandstandorte der Ertragsklasse 4 (von 6) vor. Demnach haben die Bdden eine
mittlere Bedeutung fir die landwirtschaftliche Produktion. Als Standort zur Entwicklung
seltener und schutzwirdiger Biotope haben sie jedoch eine untergeordnete Bedeu-
tung, da solche Biotope zumeist auf Mager- / Trocken- / oder Feuchtstandorten vor-
kommen. Hinsichtlich der Puffer- und Filterfunktion, auch als Schutz des Grundwas-
sers ist die Bedeutung mittel, grundwassernahe Standorte liegen nicht vor (siehe auch
Kap. 5.4).

Insgesamt hat das Schutzgut Boden im Bereich der landwirtschaftlichen Fluren eine
mittlere Bedeutung.

In der Kiesgrube ist der Boden derzeit groB3flachig abgetragen, d.h. dieser Bereich er-
fullt aktuell keine Funktionen fir das Schutzgut Boden.

In den Siedlungsgebieten und auf der Flache der vorhandenen StraBenkdrper ist das
Schutzgut Boden infolge des bestehenden hohen Versiegelungsgrades stark beein-
trachtigt. Auf den versiegelten Flachen sind keine Bodenfunktionen mehr vorhanden.
AuBerhalb der StraBen-Fahrbahnen, der Gebaude und der befestigten Freiflachen ist
der Boden in der Regel ebenfalls anthropogen stark verandert, z.B. durch die Anlage
von StraBenbdschungen oder infolge der Bodenbewegungen im Zuges der Bautatig-
keit auf Baugrundstliicken. Daher ist die Bedeutung der Siedlungsgebiete und Stra-
Benkoérper flr das Schutzgut Boden als gering zu bewerten.

5.3.2 Umweltauswirkungen

Infolge des Vorhabens kommt es zur Neuversiegelung bisher unversiegelter Béden im
Umfang von 1,03 ha. Betroffen sind lberwiegend landwirtschaftlich intensiv genutzte
Bdden und daneben anthropogen verénderte Béden im StraBenbegleitgriin. Die Neu-
versiegelung bedeutet eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden, wird
aber durch Entsiegelung eines Teilabschnittes der Vogtareuther StraBe am Bauende
sowie der Kraglinger StraBBe reduziert. Die Entsiegelungsflachen umfassen 0,08 ha.
Die Nettoneuversiegelung betragt demnach 0,95 ha.

Die Umwandlung landwirtschaftlich intensiv genutzter Boden in dauerhaft bewachsene
StraBenbegleitgrinflachen sowie die ausschlieBlich bauzeitliche Inanspruchnahme mit
anschlieBender Rekultivierung des Ausgangszustandes fihren nicht zu erheblichen
Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden.

Im Gegenzug zu den erheblichen Beeintrachtigungen durch die Nettoneuversiegelung
werden auf der vorgesehenen Ausgleichsflache 10 A im Umfang von 0,78 ha die Bo-
denfunktionen verbessert. Auf der Flache liegt derzeit der Bodentyp ,72b, fast aus-
schlieBlich Gley und Braunerde-Gley aus (skelett- filhrendem) Sand (Talsediment)”
vor und es besteht eine vernasste Mulde. Trotz des grundwasserbeeinflussten Stand-
orts wird das Grundstiick derzeitig vollflachig intensiv als Griinland genutzt. Im Zuge
der AusgleichsmaBnahme werden die starke Diingung und die haufigen Bewirtschaf-
tungsgange auf der Flache beendet und durch eine extensive Nutzung als Mahwiese
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und Hecken ersetzt. Dadurch verbessern sich das Bodenleben und der Bodenche-
mismus. Insbesondere im Bereich der verndssten Mulde kann sich langfristig ein na-
turahnlicher Grundwasserboden regenerieren.

Weiterhin wird auf der GestaltungsmaBnahme 7 G eine ca. 0,10 ha groBe Ackerflache
in eine extensive Obstwiese umgewandelt. Auch hier werden sich die Bodenfunktio-
nen durch Beendigung der Dingung, des Pestizideinsatzes und der Bodenbearbei-
tung langfristig unter Dauerbewuchs regenerieren kbnnen.

Nach Umsetzung der vorgesehenen landschaftspflegerischen MaBnahmen werden
keine erheblichen Beeintrachtigungen fir das Schutzgut Boden zurtickbleiben.

5.4 Schutzgut Wasser
5.4.1 Bestand

Oberflachengewasser

Natlrliche Oberflachengewasser sind im UG nicht vorhanden. In der Kiesgrube beste-
hen vier Abbaugewasser. Infolge der aktuell stattfindenden Abbau- und Wiederverfil-
lungstatigkeiten sowie der intensiven Nutzung als Fischweiher sind diese naturfern
und haben als Oberflachengewasser geringen Wert.

Weitere Oberflachengewasser bestehen in Form von naturfernen abgedichteten Gar-
tenteichen und Pools in den Siedlungsbereichen. Sie haben ebenfalls geringe Bedeu-
tung fir das Schutzgut Wasser.

Grundwasser

Bei den Baugrunduntersuchungen (siehe Kap. 4.10) wurde kein Grund- / Schichtwas-
ser angetroffen. Aus einer Untersuchung aus dem Jahr 2011 fir eine Erweiterung der
Kiesgrube lasst sich ein Grundwasserflurabstand von ca. 7,0m u GOK im Bereich des
Gelandeeinschnitts an der ,Haarnadelkurve® bis ca. 16,0 m u. GOK im Bereich des
Gelandehochpunkts nérdlich des geplanten Kreuzungsbauwerks ableiten. Das freie
Grundwasser ist damit unterhalb des Einflussbereichs der geplanten BaumaBnahme
zu erwarten. Im Bereich von gering durchlédssigen bindigen Moranenbdden kdnnen
jedoch lokal und witterungsbedingt temporare Schicht- und Stauwasserbildungen auf-
treten.

Im Bereich der Kiesgrube weist das Grundwasser infolge des Abtrags der lberde-
ckenden Bodenschichten bis hin zum Grundwasseraufschluss eine hohe Empfindlich-
keit auf. Im Ubrigen UG hat das Grundwasser eine geringe Empfindlichkeit.

5.4.2 Umweltauswirkungen

Oberflachengewasser werden vom Vorhaben nicht beriihrt. Der Grundwasserspiegel
liegt weit unterhalb des Einflussbereiches der BaumaBnahme.

In Dammlagen erfolgt die Entwasserung aus dem Fahrbahnbereich Uber das Bankett
und freie Flachenversickerung durch die belebte Bodenzone der Béschung. In der
Einschnittslage von Bau-km 0+180 bis 0+540 ist aufgrund des sickerfahigen Unter-
grundes eine Muldenversickerung nach Vorreinigung durch Bodenpassage geplant.
Bestehende Entwasserung Einrichtungen im Bereich des Anschlusses St 2095 —
St 2362 kdénnen entweder unverandert weiter genutzt werden oder werden entspre-
chend angepasst. Eine Beeintrachtigung des Grundwassers durch das anfallende
Oberflachenwasser ist daher ausgeschlossen.
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Es ergeben sich keine Negativwirkungen infolge der BaumaBnahme fiir das Schutzgut
Wasser.

5.5 Schutzgut Klima und Luft

5.5.1 Bestand

Das Untersuchungsgebiet ist dem Klimabezirk Oberbayerisches Alpenvorland zu zu-
rechnen. Die Jahresmitteltemperatur lag im Untersuchungszeitraum 1981 bis 2010 an
der nachstgelegenen Messstation des Deutschen Wetterdienstes in Rosenheim bei
9,1°C. Der Jahresniederschlag betrug dort ca. 1100 mm. Hauptwindrichtung ist West
bis Sidwest, das Gebiet liegt im Einflussbereich des Fdhns.

Acker- und v.a. Wiesenflachen sind als Kaltluftentstehungsgebiete fir den klimati-
schen Ausgleich von Bedeutung. Klimatisch relevant sind diese bei ausreichender
Hangneigung (> 5%). Die sich dort bildende bodennahe Kaltluft fliet breitflachig Gber
den Moranenrlicken nach Sudwesten in Richtung Inntal ab. Daher sind die landwirt-
schaftlichen Fluren, v.a. die Grinlandflachen des UG als Kaltluftentstehungsgebiete
mit Funktionsbezug zu den Siedlungsgebieten Gehering und Schlossberg zu bezeich-
nen. Fir das Lokalklima dieser Siedlungen sind sie von mittlerer Bedeutung.

Deutliche Vorbelastungen der lufthygienischen Situation stellen im UG zum einen die
stark befahrenen StraBen dar, insbesondere Salzburger StraBe (St 2362), Vogtare-
uther StraBe (St 2359) und Miesbacher / AuBere Salzburger StraBe (St 2095). Zum
anderen ist von einer gewissen Belastung durch siedlungstypische Emissionen wie
Heizabgase auszugehen, da sich im Westen des UG ein relativ dicht besiedelter Be-
reich der Gemeinde Stephanskirchen im Ubergang zur Stadt Rosenheim anschlief3t.

5.5.2 Umweltauswirkungen

Infolge des StraBenbauvorhabens werden 0,79 ha landwirtschaftliche Fluren (Acker
und Grinland) mit Funktion als Kaltluftentstehungsgebiete mittlerer Bedeutung versie-
gelt. Im Gegenzug werden entlang der StraBe Uber die Wiederherstellung bauzeitlich
betroffener Hecken hinaus im Rahmen von GestaltungsmaBnahmen auf ca. 0,23 ha
Krautsdume und Hecken neu angelegt sowie etwa 40 Baume neu gepflanzt. Insbe-
sondere die Gehdlze haben durch ihre Filterwirkung eine ausgleichende Funktion fir
die lufthygienische Situation. Zu einer erheblichen Mehrbelastung der Luft im UG in-
folge von Luftschadstoffen aus dem StraBenverkehr wird es nicht kommen, da der
Verkehr im Wesentlichen von der Vogtareuther StraBBe (St 2359) auf die neue Kraglin-
ger Spange verlagert werden wird.

In Anbetracht der vorgesehenen straBennahen Gehdlzpflanzungen, des relativ gerin-
gen Umfangs der Neuversiegelung sowie der nur mittleren Bedeutung des betroffenen
Bereiches fUr das Lokalklima und die Lufthygiene sind die vorhabenbedingten Beein-
trachtigungen des Schutzgutes Klima und Luft als unerheblich einzustufen.

5.6 Schutzgut Landschaft
5.6.1 Bestand
Die Landschaft im UG ist gepragt von den Siedlungsrandern von Hbéhensteig, Gehe-

ring und Kragling, der daran anschlieBenden intensiv landwirtschaftlich genutzten Flur
mit mehreren Einzelgehéften und der Kiesgrube als groBflachigem Eingriff in die
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Landschaft. Der Grad der anthropogenen Uberpragung der Landschaft ist daher ins-
gesamt relativ hoch.

Steigernd flr den Wert des Landschaftsbildes sind dabei die Elemente, die von der
urspringlichen dérflichen Kulturlandschaft des Alpenvorlandes zeugen, wie z.B. Hof-
stellen mit umgebendem Streuobstbestand wie der Pferdehof in Kreut oder der land-
lich gepragte Dorfkern von Kragling mit Obstgarten, naturnahen Hecken am Ortsrand
und vielen alten Einzelbdaumen (hier besonders: Nussbaume), aber auch extensiver
genutzte Grinlander, wie sie hier noch an einigen Stellen z.B. als Pferdeweiden vor-
handen sind. Strukturierende Wirkung in der Landschaft des UG haben etliche Baum-
gruppen mit Feldkreuzen bzw. Bildstécken (siehe auch Kap. 5.7.1), die z.T. markante
Punkte der Landschaft markieren, sowie die vorhandenen Hecken. Bedeutend flir das
Landschaftserlebnis ist zudem der Blick auf die Alpen, der sich von héher gelegenen
Punkten auf dem Jungmoranenriicken aus bietet, z.B. von der Anhéhe bei Kreut aus,
oder auch von der Bank am Nordende des Steinbreitenweges am Sidrand von Ho-
hensteig aus. Touristisch bedeutsame Strukturen wie etwa ausgewiesene Wanderwe-
ge oder Radwegerouten sind nur am Nordrand bei Kreut vorhanden (Radwegeverbin-
dung auf der Vierzehnheiligenstral3e).

Vorbelastungen fir das Landschaftsbild stellen die stark befahrenen Verbindungsstra-
Ben Vogtareuther StraBe (St 2359), Salzburger StraBe (St 2362) und Miesbacher /
AuBere Salzburger StraBe (St 2095) dar. Insbesondere am bestehenden Knoten
Miesbacher / Salzburger StraBe hat sich zuséatzlich zu dem groBen StraBenbauwerk
auch noch Gewerbebebauung angesiedelt, so dass das Landschaftsbild hier vollstan-
dig technisch gepragt ist. Ebenfalls untypisch fir die ehemals landlich gepragte Kultur-
landschaft sind die reinen Wohngebiete, die sich von Rosenheim her in die freie Land-
schaft hinausschieben. Zu nennen sind hier etwa die Bebauung in Héhensteig an der
Entleiten StraBe / Josef-Schmid-StraBe / HolnburgstraBe / HerderstraBe sowie das
Wohngebiet um den Krokusweg in Gehering.

Die Kiesgrube mit dem Betrieb der dortige Firm bedeutet fir die Kiesgruben-Flache
selbst einen (temporaren) Verlust der urspringlichen Landschaft, entfaltet aber keine
negative Fernwirkung, da das Gelande von allen Seiten von mehr oder weniger hohen
Hecken und Feldgehblzen umgeben ist.

Die Bedeutung des Landschaftsbildes im UG wird insgesamt als mittel bewertet.
5.6.2 Umweltauswirkungen

Die neue StraBentrasse wird den bisher unverbauten Ausschnitt offener Landschaft
zwischen Hoéhensteig, Kragling und der Verkehrsachse an der St 2362 zerschneiden.
Konkrete Zerschneidungswirkungen auf die Landschaft sind hierbei:

- Verlust von offener Landschaft auf der Flache des zukinftigen StraBenkérpers
im Umfang von 1,65 ha bzw. auf 630 m Lange (Bau-km 0+170 bis 0+800),

- Durchtrennung der fuBlaufigen Wegeverbindung am Kreutangerweg,

- Verlarmung des Nahbereiches entlang der neuen StraBe und damit Verringe-
rung der Eignung der Landschaft flr die naturbezogene Erholung.

Weiterhin wird mit der hohen Baumhecke am Bauende ein landschaftsbildpragendes
Gehdlzelement beseitigt.

Dariber hinaus werden starke optische Stérwirkungen durch den neuen StraBenkor-
per oder eine relevante Fernwirkung nicht gegeben sein, da die Strae zwischen Bau-
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km 0+170 und Bau-km 0+540 im Einschnitt verlaufen wird. Auch danach, im Nahbe-
reich des Anschlusses an die bestehende Vogtareuther Stral3e, ist die Gradiente ge-
landenah in leichter Dammlage von bis zu 1,2 m Héhe vorgesehen.

Mit der VermeidungsmaBnahme 3 V wird die landschaftsbildpragende Hecke am Bau-
ende noch vor ihrer Beseitigung ortsnah ersetzt: Im unmittelbaren éstlichen Anschluss
an den Bestand wird in der Pflanzperiode vor Baubeginn eine &hnliche Hecke neu ge-
pflanzt.

Durch die GestaltungsmaBnahmen 6 G, 7 G, 8 G, 9.1 G und 9.2 G, aber auch durch
die Baumpflanzungen im Zuge der MaBnahme 4.1 V und 4.2 V wird der StraBenkérper
angemessen eingegrint und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet.

Nach Umsetzung der genannten Gestaltungs- und VermeidungsmaBnahmen verblei-
ben somit langfristig keine erheblichen Negativwirkungen auf das Schutzgut Land-
schaft.

5.7 Schutzgut Kulturgiter und sonstige Sachguter
5.7.1 Bestand

Kulturguter

Bau- oder Bodendenkmaler bzw. Bodendenkmal-Verdachtsflachen sind geman dem
online-Dienst des Bayerischen Landesamtes fir Denkmalpflege ,Bayerischer Denk-
mal-Atlas®  (http://www.blfd.bayern.de/denkmalerfassung/denkmalliste/bayernviewer/)
im UG nicht vorhanden bzw. bekannt. Als kulturhistorische Landschaftselemente sind
mehrere Feldkreuze bzw. Bildstécke zu nennen, bei denen oft einer bis drei gréBere
Baume stehen. Sie befinden sich an markanten Stellen wie Wege-Kreuzungen (z.B.
Kraglinger StraBe — Kreutangerweg) oder im Kontext von Einzelanwesen am Stra3en-
rand (z.B. bei Entleiten oder am Pferdehof).

Sachgiiter

In den Siedlungen sind verschiedenste Sachguter in Form von Gebauden und sonsti-
gen baulichen Anlagen, ErschlieBungseinrichtungen und Gartenanlagen vorhanden.
Auch alle StraBen und Wege sowie Versorgungsleitungen, die ober- oder unterirdisch
entlang der StraBen oder in der freien Feldflur verlaufen, stellen Sachguter dar.

In der Kiesgrube bestehen mit den Abbau- und Materialverarbeitungsanlagen weitere
Sachgduter.

5.7.2 Umweltauswirkungen

Kulturgiter sind vom Vorhaben nicht betroffen: Das einzige Vorhabens nahe Feld-
kreuz steht bei Entleiten am Anschluss an die Vogtareuther StraBe. Es befindet sich
auBerhalb des Baufeldrandes. Das Feldkreuz und die beiden begleitenden Baume
werden durch einen bauzeitlichen Schutzzaun vor versehentlichen Beschadigungen
geschutzt.

Infolge des Bauvorhabens missen bestehende StraBen in den Anschlussbereichen
umgebaut und angepasst werden. Das StraBennetz wird durch die neue Kraglinger
Spange in seiner Funktion verbessert und es entsteht mit der neuen StralBBe ein neues
Sachgut. Ggf. betroffene unterirdisch verlaufende Versorgungsleitungen werden ent-
sprechend angepasst, so dass sich auch hier keine Beeintrachtigungen ergeben.

Negativwirkungen auf Sachgdter infolge des Vorhabens sind somit nicht zu erwarten.
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5.8 Wechselwirkungen

Es kann unterschieden werden zwischen schutzgutinternen und schutzgutibergrei-
fenden Wechselwirkungen.

Schutzgutinterne Wechselwirkungen sind bereits bei der Analyse und Bewertung des
jeweiligen Schutzgutes beriicksichtigt (z.B. Zusammenfassung von Pflanzenbestan-
den zu Habitatkomplexen fr Tiere) und werden deshalb hier nicht mehr weiter behan-
delt.

Relevante Wechselwirkungen zwischen den Schutzglitern z.B. Abhangigkeit der
Pflanzendecke vom Standort, der im Wesentlichen durch die Schutzglter Boden,
Wasser und Klima bestimmt wird, sowie Rickwirkungen der Pflanzendecke auf die
Standorteigenschaften (z.B. verstarkte Kaltluftentstehung Gber Griinland) sind eben-
falls in die Bewertung der Schutzguter integriert.

Wechselwirkungen, die Uber die beschriebenen Wirkungen auf die Schutzgiter hin-
ausgehen oder diese verstarken wirden sind daher nicht gegeben.

5.9 Artenschuiz
5.9.1 Gemeinschaftsrechtlich relevante Arten

Aufgrund der Lebensraumausstattung, v. a. der Ackerflachen und der randlichen Ge-
hélze war nicht auszuschlieBen, dass gemaB Anhang IV FFH-RL europarechtlich
streng geschlitzte Fledermaus-, Reptilien- bzw. Amphibienarten sowie europaische
Vogelarten i. S. v. Art. 1 VRL beeintrachtigt werden kdnnten. Fir diese erfolgten daher
gezielte Untersuchungen. Eine Betroffenheit von sonstigen europarechtlich oder nati-
onal streng geschitzten Tier- bzw. Pflanzenarten konnte von vorneherein ausge-
schlossen werden. Amphibien- und Reptilienvorkommen (Zauneidechse) im Wirkbe-
reich waren durch die Kartierungen auszuschlieBen. Ebenso treten keine empfindli-
cheren Vogelarten im Wirkbereich des Vorhabens auf. Es konnte aber das Vorkom-
men von mindestens 10 Fledermausarten im unmittelbaren Eingriffsbereich nachge-
wiesen werden.

Unter Berlcksichtigung der VermeidungsmaBnahmen 1V, 2V, 3V, 4.1V, 4.2 V und
5V kann far die vom Vorhaben (potenziell) betroffenen Fledermaus- und Vogelarten
die Funktionalitat betroffener Lebensstatten gesichert werden. Erhebliche Stérungen
oder Tétungen werden durch diese MaBnahmen ebenfalls vermieden. Ein Verstol3 ge-
gen die Schadigungs-, Stérungs- und Tétungsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist
damit i.V.m. Abs. 5 BNatSchG nicht zu befiirchten.

Auch alle projektspezifischen Beeintrachtigungen oder Verluste von Lebensraumbe-
standteilen wirken sich, da ebenfalls entsprechende Ausweichrdume in raumlicher
Nahe zur Verfligung stehen, nicht wesentlich negativ auf die Erhaltungszustande be-
troffener Arten aus.

In der Gesamtbetrachtung kann somit flr Fledermausarten und européische Vogelar-
ten i.S.v. Art. 1 VRL das Eintreten von Verbotstatbestdnden nach § 44 Abs. 1 i.V.m.
Abs. 5 BNatSchG bei vollstandiger Umsetzung der VermeidungsmaBnahmen vermie-
den werden.

Unter dieser Voraussetzung ist dann die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7
BNatSchG nicht erforderlich.
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5.9.2 AusschlieBlich national besonders geschiitzte Arten

Im Untersuchungsgebiet wurden zwei besonders geschitzte Pflanzenarten gefunden,
das Echte Tausendgulldenkraut (Centaurium erythrea) in der Kiesgrube sowie die Gel-
be Schwertlilie (Iris pseudacorus) an einem Graben. Die Wuchsorte und die geeigne-
ten Lebensraume fir beide Arten liegen weit entfernt vom Wirkraum des Vorhabens,
so dass eine Beeintrachtigung ausgeschlossen ist.

An besonders geschiitzten Tierarten wurden im UG und seinem unmittelbaren Umfeld
der Seefrosch (Rana ridibunda), der Grasfrosch (Rana temporaria) und die Erdkrote
(Bufo bufo) festgestellt. Deren Lebensraume innerhalb des UG beschranken sich auf
die Kiesgrube, so dass Beeintrachtigungen durch das Vorhaben ebenfalls nicht zu be-
firchten sind.

5.10 Natura 2000- Gebiete

Das Untersuchungsgebiet Uberschneidet sich nicht mit Natura 2000-Gebieten.Das
nachste Natura 2000-Gebiet - Nr. 7939-301 Innauen und Leitenwalder — beginnt ca.
1,5 km nérdlich des UG. Beeintrachtigungen durch Flacheninanspruchnahme, bauzeit-
liche Inanspruchnahmen oder Emissionen (Larm, Luftschadstoffe, Beunruhigung) sind
aufgrund der groBBen Distanz nicht denkbar. Indirekte Beeintrachtigungen kdnnten sich
daher nur fir im Schutzgebiet siedelnde Tierarten ergeben, wenn der regelmaBige Ak-
tionsradius dieser Arten — z.B. Flugweg Ruhestatte - Nahrungshabitat — mehr als 1,5
km betragen kann. Relevant sind dabei wiederum nur Arten, die fir das FFH-Gebiet
schutzgegenstandlich sind oder die fir schutzgegenstandlichen Lebensraumtypen
charakteristisch sind. Hier ware nur die Artengruppe der Fledermause zu nennen, die
im UG mit entsprechenden Arten vertreten ist. Mit den vorgesehenen Vermeidungs-
maBnahmen werden aber alle Beeintrachtigungen fir diese Artengruppe durch ent-
sprechende MaBnahmen vermieden. Es sind keine Fortpflanzungs- und Ruhestéatten
betroffen und alle Jagdhabitate bleiben erhalten oder werden wiederhergestellt. Be-
eintrachtigungen von Fledermauspopulationen des FFH-Gebietes Nr. 7939-301 In-
nauen und Leitenwéalder, die méglicherweise im UG jagen oder dort Zwischenquartiere
beziehen kdnnten, sind daher ausgeschlossen.

Insgesamt ist eine Betroffenheit dieses FFH-Gebietes oder anderer, noch weiter ent-
fernt gelegener Natura 2000-Gebiete ausgeschlossen.

5.11 Weitere Schutzgebiete
Etwa 600 m nordwestlich befindet sich das Landschaftsschutzgebiet Inntal. Es ist nicht

vom Vorhaben betroffen.
Weitere Schutzgebiete sind im Umfeld des UG nicht vorhanden.
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6 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, MINDERUNG UND ZUM AUSGLEICH
ERHEBLICHER UMWELTAUSWIRKUNGEN NACH DEN FACHGESETZEN
6.1 LarmschutzmaBnahmen

Prifung des Anwendungsbereiches der 16. BImSchV:

Die MaBnahme ist sachlich und rechtlich nach § 1 Abs. 1 der 16.BImSchV nach dem
Neubau Kriterium zu beurteilen.

Mit der schalltechnischen Untersuchung ist zu prifen, ob die Immissionsgrenzwerte
(IGW) nach § 2 Abs.1 der 16.BImSchV Uberschritten sind.

Die Immissionsgrenzwerte (IGW) betragen:

Schutzkategorie nach Bauleitplanung Taggrenzwert | Nachtgrenzwert
[dB (A)] [dB (A)]
an Krankenhausern, Schulen, Kurheimen,
: 57 47
Altenheimen
In reinen und allgemeinen Wohngebieten 59 49
In Kern-, Dorf- und Mischgebieten 64 54
In Gewerbegebieten 69 59

Tabelle 3: Grenzwerte der 16. BImSchV
Methodik der Untersuchung

Entsprechend der 16. BImSchV ist fir die schalltechnische Untersuchung der Beurtei-
lungspegel, getrennt fir die Beurteilungszeitraume Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) und Nacht
(22.00 bis 6.00 Uhr) heranzuziehen. Die zur Larmberechnung erforderlichen Angaben
wurden aus der Verkehrsuntersuchung entnommen. Die Verkehrszahlen der Ver-
kehrsuntersuchung wurden fir den Prognosehorizont 2030 ermittelt.

Unter Zugrundelegung der im Verkehrsgutachten vorgegebenen Prognosebelastung
werden zunachst, gemaf den in den Richtlinien fir den La&rmschutz an StraBen (RLS-
90) beschriebenen Rechenverfahren, die Schallemissionen in den Beurteilungszeit-
raumen ,Tag”“ und ,Nacht® in 25 m Entfernung von der Mitte der StraBe bei freier
Schallausbreitung berechnet.

AnschlieBend werden die Schallimmissionen unter Berlicksichtigung evtl. vorhandener
Abschirmungen bzw. Pegel erhéhender Einflisse (z.B. Reflexionen) fiir die reprasen-
tativ ausgewahlten Immissionsorte berechnet. Die Beurteilung der Schallsituation so-
wie die Dimensionierung von erforderlichen SchallschutzmaBnahmen erfolgt anhand
der mafBgeblichen, in der 16.BImSchV genannten Immissionsgrenzwerte.

Geschwindigkeiten
In der schalltechnischen Untersuchung wird keine Festlegung der kinftig auf den
StraBen erlaubten Héchstgeschwindigkeit getroffen, dies obliegt der zustandigen Ver-
kehrsbehdérde nach Fertigstellung der MaBnahme. Jedoch ist es erforderlich, plausible
Annahmen Uber die Geschwindigkeit zu treffen, um die Emissionen der StraBen be-
stimmen zu kénnen.
* Im Bereich der Rampe, im Kreisverkehr, und auf dem Bypass wurde eine Ge-
schwindigkeit von 30 km/h angesetzt.
* Im Zufahrtsbereich zum Kreisverkehr wurde eine Geschwindigkeit von 50 km/h
angesetzt.
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» Fir das StraBenstick der Miesbacher StraBe und der Spange wurde fur die Be-
rechnung die Geschwindigkeit auf freier Strecke fur Pkw auf 100 km/h und fir
Lkw auf 80 km/h zugrunde gelegt.

* Im Ortbereich von Héhensteig auBerhalb des Planfeststellungsabschnittes wur-
de die dort durch verkehrsrechtliche Anordnung festgelegte Geschwindigkeit
von 70 km/h angesetzt.

Korrekturfaktor

Flr die Berechnung des Prognose-Planfalles wurde bei allen StraBenquellen mit einer
Geschwindigkeit V > 60 km/h ein Korrekturwert von Dsyo =-2dB(A) fir einen larmmin-
dernden Belag nach ARS 14/91 bericksichtigt. Der StraBenbaulasttrager verpflichtet
sich damit, einen dieser Vorgabe entsprechenden larmmindernden Belag zu verwen-
den.

Bebauungsplan / Gebietsarten

Die Art der zu schitzenden Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in
den Bebauungsplanen. Handelt es sich um Gebiete und Anlagen, flr die keine Fest-
setzungen in Bebauungsplanen bestehen, so ist die Schutzbedirftigkeit aus einem
Vergleich mit den in Tabelle aufgez&hlten Anlagen und Gebieten zu ermitteln. (vgl. §2
der 16. BImSchV)

Im Bereich der MaBnahme wurden schalltechnische Berechnungen (vgl. Unterlage
17.1) an insgesamt 15 Immissionsorten (10) durchgefihrt.

Die untersuchten 10 liegen teils im Wohngebiet, teils im AuBenbereich.

Zuordnung der Immissionsorte:

* Die IO 1 bis IO 11 liegen innerhalb des Bereichs der Planfeststellung.

o Die IO 1 bis 10 3 liegen in einem durch Bebauungsplan ausgewie-
senem Wohngebiet.

o Die IO 4 bis IO 6 befinden sich in einem durch Bebauungsplan
ausgewiesenem Mischgebiet.

o 10 7 bis 10 11 sind als Einzelanwesen im AuBenbereich der IGW
von Dorfgebieten zugeordnet.

» Die IO 12 und 10 13 liegen auBerhalb des Bereichs der Planfeststellung.
Hier ist zu prifen, ob wegen der Ausstrahlung von Verkehrslarm tber
den Neubauabschnitt hinaus LarmschutzmaBnahmen erforderlich sind.
IO 13 liegt in einem Wohngebiet, IO 12 wird obwohl nicht im Geltungsbe-
reich eines Bebauungsplanes aufgrund der Gebietsnutzung ebenfalls wie
einem Wohngebiet zugehdrig behandelt.

» Durch den Bau der Kraglinger Spange kommt es im Ortsbereich zu Ver-
ringerung von Immissionen. Zur Abschatzung der Entlastung werden
deshalb die IO 14 (an der Vogtareuther StraBe in der Nahe zur Einmin-
dung in die Salzburger StraBe) und der IO 15 (an der Salzburger Stral3e)
daraufhin untersucht, wie sich die Immissionsentlastung in Gehering
durch die Spange konkret darstellt. Beide IO liegen innerhalb eines
Wohngebietes.

Die Immissionsorte, die Grenzen der verbindlichen Bauleitplanung sowie die Grenzen
des Bereichs der Planfeststellung sind in Unterlage 5 dargestellt.

Wesentliche Berechnungsergebnisse
.Innerhalb des Planfeststellungsabschnittes® (IO 1 bis 11): An keinem
IO ist eine Uberschreitung des einschlagigen Immissionsgrenzwertes
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zu verzeichnen. Ein Anspruch auf Larmvorsorge ist nicht gegeben, es
sind keine LarmschutzmaBnahmen erforderlich.

» Ausdehnung des Larmschutzbereichs (IO 12 und 13): Es treten keine
Ausstrahlungen von Verkehrslarm auBBerhalb des Planfeststellungsab-
schnittes auf, die einen Anspruch auf Larmvorsorge bedingen.

* Entlastung in Gehering (10 14 und 15): Es kommt durch die Spange
zu Larmminderungen von bis zu 8,3 dB(A).

Es kommt an keiner Stelle zu Grenzwertlberschreitungen.
Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchungen liegen in Unterlage 17.1 bei.

6.2 Sonstige ImmissionsschutzmaBnahmen

Die EU-Luftqualitatsrichtlinie 2008/50/EG bildet die Grundlage der neuen europai-
schen Luftreinhaltestrategie und wurde im August 2010 durch die Verordnung Uber
Luftqualitatsstandards und Emissionshéchstmengen in deutsches Recht umgesetzt.
Die 39. BImSchV regelt MaBnahmen zur Uberwachung und Verbesserung der Luft-
qualitdt sowie die Festlegung von einzuleitenden MaBnahmen, wenn Immissions-
grenzwerte nicht eingehalten werden.

Relevante Schadstoffe / Grenzwerte:
Die folgenden Schadstoffe stellen die lufthygienischen Leitkomponenten fir Kfz-
Emissionen dar und bilden somit eine ausreichende Beurteilungsgrundlage.
» Stickstoffdioxid (NOy),
o Grenzwert Jahresmittelwert: 40 pug/m3
o Maximale Anzahl der Uberschreitung: 200 ug/m? gemittelt (ber 1
Stunde nicht éfter als 18 Stunden im Jahr
» Partikel <10 um (PM-10),
o Grenzwert Jahresmittelwert: 40 pg/m3
o Grenzwert des Tagesmittels 50 pug/m3, 35 Uberschreitungen pro Jahr
zuldssig.
* Partikel <2,5 um (PM-2,5).
o Grenzwert Jahresmittelwert: 25 pg/m3

Andere Schadstoffe sind emissionsseitig vernachléssigbar oder sind von untergeord-
neter lufthygienischer Bedeutung.

Vorbelastung: i

Das Bayerische Landesamt fir Umwelt (LfU) betreibt ein lufthygienisches Uberwa-
chungssystem mit Luftgitemessstellen im gesamten Freistaat. Fir die Ermittlung der
Vorbelastung werden von drei LUB-Messstationen, welche charakteristisch am besten
die gegebene Situation beschreiben (hier: landlich — stadtnah) die Messdaten zusam-
mengestellt und der Durchschnittswert Uber drei Jahre und Uber die Messstationen
gebildet.

Die Eingangswerte fiir die Berechnung, welche nicht in den Jahresauswertungen der
LUB Messstationen erfasst sind, werden in der Vorbelastung aus den typisierten Ge-
bietsvorgaben Ubernommen. Im Sinne einer konservativen Bewertung wird das Gebiet
an der Kraglinger Spange wegen seiner Nahe zu Stephanskirchen und Rosenheim als
,Mittelstadt, gering vorbelastet® typisiert angenommen.
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Ergebnis:
Die Grenzwerte der zulassigen Schadstoffkonzentration der lufthygienischen Leitkom-

ponenten werden weit unterschritten.

Die Vorbelastung dominiert erheblich die Luftschadstoffsituation.

Da die ermittelten bzw. zu erwartenden Gesamtluftschadstoffbelastungen die gelten-
den verkehrsspezifischen Grenz- und Leitwerte der 39. BImSchV nicht erreichen bzw.
Uberschreiten sind keine MaBnahmen zum Schutz vor schadlichen Luftverunreinigun-
gen bzw. zusatzliche MaBnahmen zur Minderung der Immissionen notwendig.

Die Ergebnisse der Untersuchungen zu den Luftschadstoffen liegen in Unterlage 17.2
bei.

6.3 MaBnahmen zum Gewasserschutz

Es sind keine MaBnahmen erforderlich.

6.4 Landschaftspflegerische MaBnhahmen

6.4.1 Naturschutzrechtliche VermeidungsmaBnahmen

Die vorgesehenen naturschutzrechtlichen VermeidungsmaBnahmen ergeben sich

Uberwiegend aus artenschutzrechtlichen Erfordernissen heraus (siehe Kap. 5.9.1).
Folgende VermeidungsmaBnahmen sind vorgesehen:

MaBnah- | Beschreibung Umfang
mennr.

Begrenzung des Baufeldes durch Schutzzdune - Schutz
bestehender, baufeldnaher Gehdlz-Biotope und schutz-
wirdiger Einzelbdume.

Als Baustelleneinrichtungsflache wird die Innenflache im
Anschlussbauwerk zwischen St 2095 und St 2362 ge-
nutzt. Hier bestehen derzeit eine Lagerflache und ge-
ringwertige StraBenbegleitgrinflachen. Dartber hinaus

1V erforderliche Baubetriebsflachen wie BaustraBen, Lager- ca. 390 m
platze, Bodendeponien etc. werden so kleinflachig wie
maglich gehalten und grundséatzlich auBerhalb héherwer-
tiger Vegetationsbestande sowie abseits von Baumen
und Gehdlzen eingerichtet. Das beidseits der dauerhaf-
ten Flacheninanspruchnahme erforderliche Baufeld wird
auf 5 m beschrankt.
Baumfallungen und Gehdlzbeseitigungen ausschlielich | anzuwenden
auBBerhalb der Vogelbrutzeit, d.h. nur im Zeitraum zwi- fur 0,34 ha
o\ schen 01. Oktober und 28./29. Februar Hecken und
ca. acht jun-
ge Obstbau-
me
Vorgezogene Wiederherstellung eines bedeutenden
Jagdhabitates fir Fledermause: Im 6stlichen Anschluss
3V an die bestehende Baumhecke zwischen Bau-km 0+750 487 m2

und 0+810 wird vor Baubeginn auf ganzer Lange eine
entsprechende Baumhecke neu gepflanzt. Die Pflanzung
hat vom zukinftigen Fahrbahnrand einem Abstand von
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mindestens 7 m und wird wahrend der gesamten Bauzeit
durch einen Schutzzaun geschitzt (siehe 1 V)

4V Pflanzung von Hop-Over-Baumen als Uberflughilfe fir Flederméuse
Pflanzung von drei groBen, hochwichsigen Einzelbau- 151 m2

41V men bei Bau-km 0+615 bis 0+635 als Uberflughilfe fir Krautsaum,
Fledermause drei Bdume
Pflanzung von sechs groBen, hochwiichsigen Einzel-

40V baumen bei Bau-km 0+160 bis 0+210 als Uberflughilfe 494 m?

fir Fledermause sowie einer Strauchhecke mit Leitfunkti- | sechs Baume
on nordostlich des Kreisverkehres.

Verzicht auf eine nachtliche Baustellenbeleuchtung in der | Nicht quanti-

5V Zeit vom 01. April bis 30. September fizierbar

Tabelle 4: VermeidungsmaBnahmen

6.4.2 MaBnahmenkonzept

Planungsvorgaben

Als naturschutzfachliche Planungsvorgaben sind hier insbesondere das Arten- und
Biotopschutzprogramm (ABSP) des Landkreises Rosenheim, Stand: Dezember 1995,
und der Flachennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde Stephanskirchen,
Stand 03.02.2014, relevant.

Letzterer stellt neben dem Erhalt der bestehenden Obstbaumbestande, Baume und
Hecken mehrere geplante Baumgruppen (je 1-3 Baume) entlang des Kreutangerwe-
ges, der Vogtareuther StraB3e, des Kleinholzener Weges und in der Feldflur zwischen
Kreutangerweg- und Kleinholzener Weg entlang der geplanten Kiesgrubenerweite-
rung. Weiter ist die Neuanlage einer Obstwiese in dem verwilderten Garten auf Flur-
nummer 3219 der Gemarkung Stephanskirchen geplant.

Das ABSP verzeichnet im Untersuchungsgebiet keine Schwerpunktgebiete des Natur-
schutzes oder Schutzgebietsvorschlage. Fir die Landschaft auBerhalb der Kiesgrube
werden als Zielsetzung der Erhalt und die Férderung von Streuobstbestidnden ange-
geben.

MaBnahmenkonzept

Das Landschaftspflegerische MaBnahmenkonzept sieht zum einen Vermeidungsmal-
nahmen vor, die dazu dienen, artenschutzrechtliche Tatbestande zu vermeiden (MaB3-
nahmen 2 V bis 5 V) und die Eingriffe auf das unbedingt notwendige MaB zu be-
schranken (1 V). Die VermeidungsmaBnahmen werden im Kap. 5.9.1 hergeleitet und
sind im Kap. 6.4.1 sowie ausfuhrlich in den MaBnahmenblattern (Unterlage 9.3) be-
schrieben.

Dariber hinaus sieht der Landschaftspflegerische Begleitplan im Wirkraum der StralBe
ausschlieBlich GestaltungsmaBnahmen vor. Der naturschutzrechtliche Ausgleich ist
auf einer abseits des Wirkraumes gelegenen Vorhabens fernen Eigentumsflache des
Vorhabenstragers, etwa 4 km nérdlich der geplanten Kraglinger Spange in der Niede-
rung des Inn vorgesehen. Dies ist naturschutzfachlich sinnvoll, da keine artspezifi-
schen Kompensationserfordernisse bestehen, die in der unmittelbaren Umgebung der
Eingriffe auszugleichen wéaren (wie z.B. CEF-MaBnahmen). Zudem wird damit den
Vorgaben des § 8 Abs. 7 BayKompV Rechnung getragen. Uberdies bestehen im na-
heren Umfeld des UG auch keine fir den Naturschutz zu bevorzugenden Gebietsku-
lissen geman § 9 Abs. 3 Nr. 2, wie Naturschutzgebiete, Flachen fir anerkannte natur-
schutzfachliche Projekte, FlieBgewasserrandstreifen oder Wasserschutzgebiete.
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Mit den Vorhabens nahen GestaltungsmaBnahmen werden folgende Zielsetzungen
verfolgt:

Eingriinung des neuen StraBenkdrpers durch Neuschaffung landschaftstypi-
scher Gehdlzstrukturen wie Einzelbaume, Baumreihen und Obstwiesen (Maf3-
nahmen 6 G, 7 G, 8 G),

Aufwertung des bestehenden Geh- und Radweges am nérdlichen Anschluss
der Kraglinger Spange an die Vogtareuther Straf3e durch Pflanzung von He-
cken und Einzelbdumen, die den Weg vom StraBenverkehr abschirmen (siehe
MaBnahme 6 G),

Optische Leitwirkung flr die Autofahrer auf der Kraglinger Spange durch Be-
pflanzung der Bdschungen in der AuBBenkurve mit Baumreihen (MaBnahmen
7 Gund 8 G),

Wiederherstellung bauzeitlich in Anspruch genommener straBenbegleitender
Hecken (MaBnahmen 9.1 G und 9.2 G).

Der naturschutzrechtliche Ausgleich wird vollstandig auf der Ausgleichsflache 10 A, in
einer Teilflache der Flurnummer 2002/1, Gemeinde Schechen, Gemarkung Western-
dorf St. Peter umgesetzt. Zielsetzungen der MaBnahme sind:

Wiederherstellung von nach § 30 BNatSchG geschitzten Feuchtbiotopen: Kon-
kret ist ein Ausgleich fir die Versiegelung einer feuchten Hochstaudenflur in ei-
nem StraBengraben im Umfang von 43 m?2 erforderlich. Auf der MaBnahmenfla-
che werden mind. 1.149 m? artenreiche Feucht- und Nasswiese entwickelt. Ein
gleichartiger Ausgleich ist somit in jedem Fall gegeben und die Voraussetzun-
gen zur Erteilung einer Ausnahme nach § 30 BNatSchG sind erfllt.

Neuanlage von Hecken und Einzelbdumen zur Kompensation der vom Eingriff
betroffenen Gehdlzbiotope. Zielart ist z.B. die Goldammer, die in der unmittelba-
ren Umgebung der MaBnahmenflache nachgewiesen ist.

Extensivierung von Intensivgrinland zum Ausgleich fir die Versiegelung land-
wirtschaftlich intensiv genutzter Flachen und bestehender Krautsdume im Stra-
Benbegleitgrin.

6.4.3 MaBnahmeniibersicht

Im Folgenden werden die Gestaltungs- und AusgleichsmaBnahmen zusammenge-
fasst. Eine Liste der VermeidungsmafBnahmen enthalt Kap. 6.4.1.

MaBnah- | Beschreibung Umfang
mennr.
Gestaltung einer Rickbauflache der Vogtareuther StraBBe
6G mit naturnaher Hecke, Einzelbdumen und mageren arten- 1.142 m?
reichen Krautsdumen
Anlage von extensivem Grinland auf einer Zwickelflache | 956 m?2, ca.
7G und Pflanzung einer stralBenbegleitenden Baumreihe so- 10 Einzel-
wie von drei Obstbdumen baume
8G Pflanzung einer straBBenbegleitenden Baumreihe ca. 22 Ein-
zelbaume
9G Wiederherstellung bauzeitlich gefallter straBenbegleitender Gehdlze am
Anschluss an die St 2362 (Salzburger Stral3e)




Planfeststellung St 2095 Neubau Kragling — St 2359 Erlauterungsbericht Blatt 71

Pflanzung einer Hecke aus autochthonen Baumen und
91G Strauchern auf der AuBenbdschung der Anschlussrampe 170 m?
an die St 2362, Bau-km 0+085 bis Bau-km 0+130

Pflanzung einer Hecke aus autochthonen Strauchern auf
der Innenbéschung der Anschlussrampe an die St 2362,
Bau-km 0+170 bis Bau-km 0+300;

2
926G nur am Sidende der Pflanzung - auBerhalb des Schutz- 1.086 m
streifens der Hochspannungsleitung - werden auch au-
tochthone Baume in die Pflanzung eingebracht
Entwicklung einer Intensivwiese mit vernasster Mulde zu
: ) , . 7.757 m2 =
10 A einem Biotopkomplex mit artenrglcher Feucht- und . 42 980 Wert-
Frischwiese, mit einer Geholzzeile aus Hecken und ei- .punkte

nem Einzelbaum sowie mit lockeren Baumreihen.

Tabelle 5: Gestaltungs- und AusgleichsmafBBnahmen

6.4.4 Gesamtbeurteilung des Eingriffs

Durch die vorgesehenen VermeidungsmaBnahmen 1 V bis 5 V werden die Eingriffe in
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild auf das unbedingt notwendige Maf redu-
Ziert.

Far die verbleibenden unvermeidbaren Eingriffe ergibt sich nach dem Biotopwertver-
fahren nach BayKompV ein Kompensationsbedarf von 42.432 Wertpunkten. Ein
zusatzlicher Kompensationsbedarf flr nicht durch die flachenbezogene Bilanzierung
erfassbare Merkmale und Auspragungen von Schutzgltern entsteht nicht.

Die vorgesehene AusgleichsmaBnahme 10 A umfasst eine Flache von 7.757 m? und
leistet einen Kompensationsumfang von 42.980 Wertpunkten. Auf der Ausgleichs-
flache wird auch der erforderliche Ausgleich far die Zerstérung der nach
§ 30 BNatSchG geschitzten feuchten Hochstaudenflur erbracht, so dass eine Aus-
nahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG erteilt werden kann. Nach Umsetzung der Aus-
gleichsflache 10 A sind damit alle Eingriffe vollstandig kompensiert. Es verbleibt ein
Uberschuss von 548 WP.

Mit den vorgesehenen GestaltungsmaBnahmen 6 G, 7 G, 8 G, 9.1 G und 9.2 G wird
das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt.

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Tatbestande gemal §44 BNatSchG ist nicht zu
beflrchten, sofern die erforderlichen VermeidungsmaBnahmen 1 V bis 5 V umgesetzt
werden.

Beeintrachtigungen von Natura 2000-Gebieten infolge des Vorhabens kdénnen von
vornherein ausgeschlossen werden.

Agrarstrukturelle Belange geman § 9 Abs. 1 Satz 2 BayKompV sind nicht betroffen, da
die gesamten landschaftspflegerischen MaBnahmen auBerhalb des StraBenkdrpers
inkl. Ausgleichsflache nur knapp 1 ha umfassen. Zudem wird als Ausgleich eine Grin-
landflache extensiviert, die im Eigentum der StraBenbauverwaltung steht. Die MaB3-
nahme beinhaltet die ,Entwicklung und Pflege von extensiv genutztem Griinland auf
unterschiedlichen Standorten durch Mahd oder Beweidung mit entsprechenden Be-
wirtschaftungsauflagen® gemal BayKompV, Anlage 4.1 Nr. 2 und ist damit als produk-
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tionsintegrierte MaBnahme (PIK) zu bezeichnen. PIK fihren gemai § 9 Abs. 4 Satz 5
zu keiner Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flachen im Sinn von § 15 Abs. 3
BNatSchG.

7 KOSTEN

Kostentrager ist der Freistaat Bayern, StraB3enbauverwaltung.

Die ermittelten Gesamtkosten der MaBnahme betragen nach der Kostenberechnung
des Vorentwurfes (Preisstand 2017) rund 2,7 Mio. €

In den Kosten sind die Kosten der Landschaftspflegerischen Begleitplanung erfasst.

8 VERFAHREN

Ein straBenrechtliches Planfeststellungsverfahren wird erforderlich, um bei bedeuten-
den StraBenbauprojekten, wie z.B. bei wesentlichen Anderungen von Bundesautob-
ahnen, BundesstraBBen, StaatsstraBen, KreisstraBen und Gemeindeverbindungsstra-
Ben von besonderer Bedeutung, die Zulassigkeit des Vorhabens einschlieBlich der
notwendigen FolgemaBnahmen und anderen Anlagen im Hinblick auf alle von der ge-
planten MaBnahme berthrten 6ffentlichen Belange festzustellen. Das Planfeststel-
lungsverfahren ist deshalb das Baugenehmigungsverfahren fir eine StraBe. Es ersetzt
eine sonst erforderliche Vielzahl von Genehmigungsverfahren und regelt dabei nahezu
alle offentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Trager des Bauvorhabens und
den davon Betroffenen.

Mit dem StraBenbau darf in der Regel erst begonnen werden, wenn vorher ein Plan-
feststellungsverfahren durchgefiihrt wurde.

In der Planfeststellung wird insbesondere darlber entschieden,

- welche Grundstlicke oder Grundstlicksteile fir das Vorhaben bendtigt werden,

- ob LarmschutzmaBnahmen erforderlich sind

- welche Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen geman §15 BNatSchG zum Schutz
von Natur und Landschaft auszufthren sind,

- welche wasserrechtlichen Entscheidungen zum Schutz des Grundwassers, im
Interesse der Wasserversorgung und hinsichtlich der Abwasserbeseitigung
notwendig sind,

- wie die Belange der Landwirtschaft allgemein und der betroffenen Betriebe ge-
wahrt werden,

- wie die Ubrigen o6ffentlich-rechtlichen Beziehungen - z.B. nach dem Abfallrecht,
Waldrecht, Denkmalschutz - im Zusammenhang mit dem Vorhaben gestaltet
werden,

- welche FolgemaBnahmen an anderen 6ffentlichen Verkehrswegen erforderlich
werden,

- wie die Kosten bei Kreuzungsanlagen zu verteilen und die Unterhaltskosten ab-
zugrenzen sind und

- welche Vorkehrungen im Interesse des o6ffentlichen Wohles oder zur Vermei-
dung nachteiliger Wirkungen auf die Rechte anderer dem Trager der StraBen-
baulast aufzuerlegen sind.
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Durch die Planfeststellung nicht geregelt werden Grundstlickspreise und Entschadi-
gungsangelegenheiten.

Die zustandige Behorde fur die Durchfihrung von straBenrechtlichen Planfeststel-
lungsverfahren sind in Bayern die Bezirksregierungen.

Die BaumaBnahme St 2095 Neubau Kragling — St 2359 Kraglinger Spange unter-
liegt nach Art. 36 BayStrWG der Planfeststellungspflicht.

Die Planfeststellung erstreckt sich insbesondere auf die BaumaBnahmen an den
StaatsstraBen St 2095, St 2362 (Rampe), St 2359, auf alle damit in Zusammenhang
stehenden FolgemaBnahmen, die aufgrund des StraBenbauvorhabens notwendig
werden, sowie auf die im Sinne der Naturschutzgesetze erforderlichen Kompensati-
onsmafBnahmen.

Die Planfeststellungsunterlagen erhalten die am Verfahren beteiligten Behérden und
Stellen zum Teil in digitaler Form. Die Unterlagen in Papierform kénnen bei Bedarf
nachgefordert werden.

Die Unterlagen sind zur 6ffentlichen Einsichtnahme auBerdem auf der Internetseite
der Regierung von Oberbayern unter folgender Adresse abrufbar:

http://www.regierung.oberbayern.bayern.de

9 DURCHFUHRUNG DER BAUMASSNAHME

Zeitliche Abwicklung und Bauablauf

Far die Baudurchfihrung wird eine Saison bendétigt.
Dabei mlissen mit zeitlichem Vorlauf die aufwandige Umlegung der Gasleitung und
danach der Brickenbau erfolgen.

Der Streckenbau findet Gberwiegend in freiem Geldnde ohne zeitliche und verkehrli-
che Bindung statt.

Baularm, Erschitterungen und Staub wihrend der Bauzeit

Wahrend der Bauzeit ist vorriibergehend mit zunehmender Belastung der Anwohner
durch Larm, Schmutz und geringfligig durch Erschitterungen im unmittelbaren Bau-
feld zu rechnen. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Gesundheit und Wohnquali-
tat sind auszuschlieBen.

Bei der Bauausfiihrung werden die Verordnung zur Einfilhrung der Gerate- und Ma-
schinenlarmschutzverordnung vom 29.08.2002 (32. BImSchV), sowie die Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm vom 19.08.1970 (MABI 1/1970 S. 2)
beachtet.

Verkehrsfiihrung
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Die MaBnahme kann im Wesentlichen auBBerhalb des Verkehrsraumes der beteiligten
StaatsstraBBen erfolgen.

Zum Umbau der Rampe sowie fiir die Anhebung der Miesbacher StraBe, Bau des
Kreisels und des Bypass muss zeitlich begrenzt die Rampe und der Anschlussbereich
der Miesbacher StraBe gesperrt werden.

Der Verkehr Richtung Wasserburg kann tber die AS Ziegelberg der Miesbacher Stra-
Be geleitet werden. Fir den Verkehr aus Richtung Wasserburg und Bad Endorf wer-
den Baubehelfe der Verkehrsflihrung in der stdlichen Rampe der Kraglinger Kreuzung
geschaffen.

Baustelleneinrichtungsflachen, Bautabuflachen

Als Flachen fur die Baustelleneinrichtung kann die Flache innerhalb der Rampe die-
nen, die derzeit als Lagerflache der StraBenmeisterei Rosenheim genutzt wird.

Bautabuflachen sind nicht bekannt, jedoch muss auf die SchutzmaBnahmen des LBP
geachtet werden.

Grunderwerb:
Der Grunderwerb soll wo immer mdéglich freihandig auf der Basis von Wertgutachten
unabhangiger Sachverstandiger erfolgen.

Entschéadigungen:
Entschadigungen sollen ebenfalls auf der Basis von entsprechenden Gutachten unab-
hangiger Sachverstandiger ermittelt werden.

FOr Grunderwerb und Entschadigungen gilt, dass sie in der Regel erst nach Rechts-
kraft des Planfeststellungsbeschlusses, jedenfalls aber auBerhalb des Planfeststel-
lungsverfahrens zu erfolgen haben.

Altlasten:

Im Unterbau der Staatsstraf3en ist kein teerhaltiges Material zu erwarten.

Eventuell muss im Unterbau der Kraglinger StraBe mit teerhaltigem Material gerechnet
werden. Sofern sich diese Annahme erhartet, wird das Material ausgebaut und fach-
gerecht entsorgt.

Kampfmittelfreiheit:

Blindganger aus dem 2. Weltkrieg kénnen nicht ausgeschlossen werden. Rechtzeitig
vor Beginn der BaumaBnahme wird die Kampfmittelfreiheit durch entsprechende Gut-
achten von Sachverstandigen aufgeklart.




